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HAVUZ ve JAKUZI POMPALARI
POOL and JACUZZI PUMPS
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TiP / TYPE
SMH120 ’@
SMH120-T
SMH150
SMH150-T
SMH200
SMH200-T
SMH300
SMH300-T
SMJB/K85
SMJB/K85-T
SMJB/K100
SMJB/K100-T
SMJB/K150
SMJB/K150-T

@MA 4

(s
;‘ -
444 11 62

DIKKAT: POMPAYI KULLANMADAN ONCE KULLANMA KILAVUZUNU DiKKATLICE OKUYUNUZ.
ATTENTION: READ THE GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE PUMP
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GiRIiS
Sayin Misterimiz;
Oncelikle SUMAK markasini tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz.
Montaj 6ncesinde bu dékimani dikkatli okuyunuz.
Montaj islemi ve calistirma, Grindn montajinin yapildigi Glkenin yurarlukteki emniyet
kurallarina uygun sekilde gerceklestiriimelidir. TUm islemler ustaca gergeklestiriimelidir.
Emniyet kurallarina uyulmamasi sahislara zarar verme ve cihazlara hasar vermenin yani
sira garanti altina alinan haklari gecgersiz kilmaktir.
Pompanizin daha verimli ve daha uzun omirli ¢ahsmasi igin kullanma
kilavuzundaki tasima, kullanim alanlari, igletmeye almadaki talimatlara ve
montaj-uyari gorsellerine dikkat ediniz; aksi bir durumda pompaniz garanti
kapsami disinda kalacaktir.
Dogru secilen ve dogru kullanilan bir pompa ¢ok uzun sure ariza ve problem ¢ikarmadan
calisir.
Pompanin arizasiz ve problemsiz calismasi igin bu kilavuzdaki kural ve talimatlari
dikkatlice okuyunuz.
Pompanizi kullandiginiz sirece kullanma kilavuzunu saklayiniz.
Pompayi alirken vermis oldugumuz bilgiler disinda ¢alistirmayiniz.
Pompanizi ¢alistirirken etiket degerlerini dikkate aliniz.

Yerinde servis hizmetimiz yetkili servislerimizce sadece SUMAK Sertifikali fabrika
cikish paket hidroforlar, yangin hidroforlarinda, karistiricih gamur suyu dalgic
pompalarimizda ve 5.5 Hp lzeri dalgi¢ pompalarda verilmektedir.

Diger iiriinlerimiz ile ilgili satig sonrasi servis hizmetimiz, Tuirkiye geneline yayilmig
olan yetkili servis merkezlerimizde veya merkez servisimizde verilmektedir.

KULLANIM OMRU 5 YILDIR / LIFETIME IS 5 YEARS

INTRODUCTION
Dear Customer;
Firstly we thank you to prefer SUMAK brand.
Please read this document carefully before starting the assembly.
Assembly and set up has to be performed according the applicable safety regulations of
the country where the product is installed.All the operations has to performed skillfully.
If you do not follow the security conditions, will be harmed people and devices also will be
invalidated the guaranteed rights.
Give attention to transport, usage areas, operating instructions inside user guide
and assembly — warning images in order to more efficient and longer life time
operation of the pump; otherwise your pump will be out of guarantee.
Rightly selected and properly used pump works for a long time without any breakdowns
and problems.
Read the rules and instructions in this manual carefully for the pump in order to work
without breakdowns and problems.
Keep the operating manual as long as you usage the pump.
Do not work the pump out of the information is given.
Pay attention to the label values while usage the pump.
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KULLANIM ALANLARI

*SMH150, SMH150-T, SMH200, SMH200-T, SMH300, SMH300-T, gdmme tip ylizme
havuzlarinda, SPA'larda kullanima uygun pompalardir.

*SMJB/K85, SMJB/K85-T, SMJB/K100, SMJB/K100-T, SMJB/K150, SMJB/K150T
endustriyel tip bulasik makinasi imalatinda kullanima uygun pompalardir.

AREAS OF USAGE

*SMH150, SMH150-T, SMH200, SMH200-T, SMH300, SMH300-T, pumps are suitable
for built-in type swimming pools and Spas.

*SMJB/K85, SMJB/K85-T, SMJB/K100, SMJB/K100-T, SMJB/K150, SMJB/K150T pumps
are suitable for production of industrial type washing machines.

TASIMA

Pompalar fabrikamizdan calismaya hazir halde sevk edililer. Tasima esnasinda

pompalar nakliye aracina ylklenirken ve indirilirken dizgun ve hasar gérmeyecegi

sekilde yerlestiriniz.

Pompayi ambalajsiz veya ambalajli olarak tasirken yere dislirmeyiniz, Gizerine agirlik koymayiniz.
*Tagimalar esnasinda pompayi enerji kablosundan kaldirmayiniz.

TRANSPORTATION

The pumps are dispatched from our factory as ready for working. Place the pumps during
transportation in a way in which they are not harmed while they are loaded and unloaded
from the transportation vehicle.
Do not drop the pump on ground while carrying it with or without packing, do not place any
weights on it.

*During the carryings do not lift the pump from energy cable.

POMPAYI DEVREYE ALMADA
DIKKAT EDILMESiI GEREKLi HUSUSLAR

1- Pompa elektrik baglantisini elektrik teknikeri veya ehliyetli bir elektrikciye yaptiriniz.

2- Pompa elektrik baglantisi yapilirken mutlaka pompanin topraklamasi yapiimalidir (can
guvenligi icin). Pompa Max.30 mA sahip kagak akim sigortasi ile ¢caligtiriimalidir.

3- Sebekeden pompaya cekilen enerji kablosunda ek, yirtik, delik, ezik vb olumsuzluk
olmamali ve mimkin oldugunca duvara montajlanmalidir. Eger dis ortamda kullanilacak-
sa elektrik kablosu can guvenligi icin mutlaka muhafaza altina alinmalidir.

4- Klemens kutusundan elektriksel baglantilar yapildiktan sonra, klemens kutusunu
mutlaka kapatiniz.

5- Motor etiketinde verilmis olan voltaj ve frekans degerlerini sebeke degerleri ile
karsilastirarak kontrol ediniz, uygun ise montaji yapiniz.

6- Pompanin ok yénine dondidginden emin olunuz.

7- Elektrik motorunun ¢alisma ydniine bakmak igin, fan muhafazasini kesinlikle ¢ikarmayiniz.

3



8- Pompayi dusuk voltajlarda galistirmayiniz.

9- Pompa tesisat su borusu veya rakorla yapilacaksa montaj esnasinda asiri sikiimama-
sina dikkat ediniz. Aksi taktirde pompa giris, ¢ikis agizinin ¢gatlamasina neden olur.

10- Pompanin kuruldugu seviye su seviyesinin Uzerinde ise pompa emis hortumunun
ucuna mutlaka ¢ekvalf veya klepe takiimalidir.

11- Pompanin baglantisinda plastik hortum kullanilacaksa 90° kirlmamasina dikkat ediniz.
12- Pompa asit, zeytin yagi, petrol gibi sivilarda kullanmayiniz.Kumlu ¢akilli ve gamurlu
sulari gekmeyiniz.

13- Pompa emis yapacaksa pompa etiketinde belirtilen emis digerine uyulmalidir. Pompa
emis hattinin klepeden pompaya kadar sizdirmaz olmasina DIKKAT edilmelidir. Aksi
halde pompa emis yapamaz.

14- Emis yaptirilan pompalarda emis hattina PPRC veya demir boru tesisati yapilmasi
Onerilir. Eger mUimkin degil ise emiste vakum olusacagindan, kesinlikle GIRTLAK
HORTUMU kullaniimahdir.

15- Pompayi 35°C asan su sicakliklarinda kullanmayiniz.

16- Pompay!i kesinlikle susuz ¢alistirmayiniz.

17- Ozelikle kis aylarinda 0°C isilarda pompa igerisindeki suyun buz tutmamasi igin
bosaltma tapasi acgilarak, pompanin igerisindeki su bosaltiimalidir. Aksi taktirde pompanin
icindeki su donarak pompa gévdesinin ¢atlamasina sebebiyet verecektir.

18-Pompa calisirken pompaya ve suya dokunmayiniz. Bakiniz Sayfa 20 Sekil 3.

19- Pompa ve pompa baglantili borular basing altinda iken kesinlikle pompa Uzerinde
calisma yapmayiniz.

20- Pompa titresimleri TSE 2782 Standartina uygundur.

21- Satin almis oldugunuz pompa uzun dmirli ve daha randimanl ¢alismasi agisindan
pompayi teraziye alarak zemine sabitleyiniz veya montaj yapiniz.

22- Pompa enerji kablosunu sayfa 21’deki kablo se¢im tablosuna gdre seginiz.

23- Pompanizi kullandiginiz ortamda zeminin kuru olmasina dikkat ediniz.

24- Pompanizi Sayfa 9 Sekil 1’e gére montajini yapiniz.

25- Pompa etiket degerlerine uygun sigorta seginiz.

26- Pompalanan su Ph degeri 5 ~ 8 arasi olmalidir.

27- Pompa olumsuz hava sartlarindan (yagmur, don, sel, rutubet, asiri sicak gines)
korunmalidir.

28- Bu pompalar max. 35°C sicakliktaki suyun transferi icin kullanilabilir. Uygun akse-
suarlarla,urtin su baskinlarinda odalari bosaltmak ve ayrica su kaplarina su basmak, su
kaplarindan, kuyulardan su bosaltmak, tekne ve yatlarin suyunu bosaltmak ve benzeri
amaglarla kullanilabilir.

29- Urlin montaji yapilirken pompa kullanimi ve montaj bilgileri icin Sayfa 9 Sekil 1,
elektrik baglantilari igin Sayfa 17 Sekil 2 ve can glivenligi uyarilari igin Sayfa 20 Sekil
3’'deki gorsellere dikkat ediniz.



THE ISSUES TO BE CARED DURING COMMISSIONING OF THE PUMP

1- Make the electricity connection of pump by an electricity technician or qualified
electrician.

2- Pump must be grounded while electric connection is making (for life security)

Pump should work with leakage current fuse max. 30 mA.

3- Energy cable drawn from network must be mounted on the wall as possible, and
there must not be joint, hole, tear, crush etc. in the cable. If the pump will be used in
outdoor, it must be protected for safety.

4- After the electrical connections are done from terminal box, always close the terminal box.
5- Check the voltage and frequency values on the motor label, by comparing the values
in the network, if they are suitable to do the mounting.

6- Be sure that the pump rotates in the direction of the arrow.

7- Certainly do not remove the fan cover to look at the electric motor work.

8- Do not operate the pump at low voltages.

9- If the pump installation will be done with water pipe or records be careful not to
excess clamp, otherwise causes cracking in the input and output of the pump.

10-If the pump is installed above waterline level, check valve must be fitted to the
suction hose.

11- Pay attention not to break if plastic hose to be used in 90°.

12- Do not use the pump in the fluids such as acid, olive oil, petrol; do not pull sandy,
graveled any muddy water.

13- If the pump will do suction, it should suit to the values in the pump label.Be careful
the suction line must be sealed from clamp, otherwise pump will not to do suction.

14- In suction pumps suction line is recommented to be PPRC or iron piping.if it is not
possible, because of vacuum will occur it the suction LARYNX hose should be used stricty.
15- Do not use the pump at water temperatures in 35°C exess.

16- Do not start the pump without water absolutely.

17- Especially in winter months and the temperatures below 0°C the water which in the
pump should be emptied by opening the drain plug not to freeze.Otherwise the water in
the pump can freeze and may cause break in pump boby.

18- Do not touch or water while the pump is running. Please check Page 20 Figure 3.
19- Do not work on the pump certainly while pump and pipes connected to the pump are
under pressure.

20- Pump vibrations are appropriate to TSE 2782 standards.

21- To use the pump in terms of long- lasting and more effcient,after balancing you
should fix the pump on the floor or do the mounting.

22 - Select pump energy cable according to cable selection table in page 21.

23- Make sure the ground is dry where you use your pump.

24- Please assembly your pump as Page 9 Figure 1.

25- Select appropriate fuse according to label values.

26- PH value of the pumped water must be between 5 and 8.

27- The pump must be protected in unfavorable wather conditions. (rain, frost, flood,
damp, extreme heat and sun)



28- This pumps can be used transfer of water in 35°C temperature. With the suitable
accessories they can be used in discharging flood water in rooms and also pump to water
cups, dewatering from cups and wells, dewatering from boats and yachts or smiliar
purposes.

29- Please check Figure 1 in Page 9 for usage of pump and assembly information while
mounting, Figure 2 in Page 17 for electric connection, Figure 3 in Page 20 for life security
warnings.

TEMEL EMNIYET KURALLARI

1-Calistiginiz ortamda; uyarici bir tabela, bir talimat ya da 6zel isyeri geregdi kurallar
mevcutsa bu kurallara mutlaka uyunuz.

2-is yeriniz yénetimi tarafindan sart kosulmamis, olsa bile is ve isgi giivenligi temel
kurallarina mutlaka uyunuz.

3-Korunmaniz igin gerekli; baret, eldiven, zirhli bot, koruyucu is elbisesi, koruyucu
g6zIik, maske gibi sahsi koruyucu techizatinizi uygun sekilde donanarak galismaya
baslayiniz.

4-Bilmediginiz ya da emin olmadiginiz her turld durum igin ilk amirinize basvurarak is ve
is glvenligini temin ediniz.

BASIC SAFETY RULES

1-In the environment you are working in; If you have a warning sign, an instruction, or a
code of conduct for a specific workplace, you should definitely suitable with this rule.
2-You are absolutely unfamiliar with the basic rules of work and work safety, even if it is
not required by your business administration.

3-Necessary for your protection; Such as helmet, gloves, armored boots, protective work
clothes, safety goggles, masks, and so on.

4-Ensure business and business security by contacting your first supervisor for any
situation you do not know or are unsure about.

MAKINE iGiN OZEL GUVENLIK TALIMATLARI

ONEMLI!

1-Glvenlik talimatlarini anlamak ve gerekli tedbirleri almak i¢in azami ¢aba sarf ediniz.
Guvenlik esaslarini incelerken beraberinde Uruin tanitim resimlerini de birlikte inceleyiniz.
2-Motorun tim pargalari sadece bir tek dogru baglanabilme 6zelligine sahiptir. Motorun
bakimi, ayarlanmasi ve montaji sirasinda uygun baglanti sekillerini degistirmeyiniz.
Baglanti elemanlari Uzerinde yapilan midahalelerde motorun baglanti sekillerine ve
¢alisma prensibine uygun midahaleler yapiniz.

3-Motorun yapisi ve konstriiksiyonu elektrik tasiyan parcalarla direk ve dolayli temasi
engelleyecek sekilde tasarlanmigstir. Elektrik tesisati ve parcalari ile temas etmeyiniz.
Motorun elektrik tertibatinda bir degisiklik ya da ayarlama yapmaya galismayiniz. Motor
klemens kutusu kapagini sékmeyiniz. Ac¢ik birakmayiniz. Tim elektriksel ariza ve
ayarlamalar yetkili elektrik teknisyenlerince yapilmalidir.



4-Elektriksel baglanti noktalari, uygun baglanti sekilleri icin kablo kodlama ydntemiyle
belirtildi. Elektriksel bakim ve ayarlamalarda motorun elektrik semasina, kablo kodlama
sistemine ve galisma prensibine uygun mudahaleler yapilmahdir. Farkh uygulamalarin
yapilmasi elektriksel riskler olusturabilir.

5-Motorun tasarim ve Uretiminde verimlilik ve guvenlik esaslarina uygun parga ve
donanimlar segcilmisti. Motorun bakim, ayarlama ve montajinda arizali pargalarin
degistiriimesi gereksinimi dogarsa; degisecek pargalari cihaz Uzerindeki orijinal
pargalarin yenisi ile degistiriniz. Farkli parga ve donanimlarin kullaniimasi makinenin
guvenligini azaltir.

6-Motorun galismasindan kaynaklanan gurdlti seviyesi, motorun givenligi kullanimini
azaltmaz ve herhangi bir tehlikeli duruma yol agmaz.

7-Motorun calismasiyla olusacak havadaki titresim emisyonu, cihazin glvenligini
azaltmaz ve bagka herhangi bir tehlikeli duruma yol agmaz.

8-Motorun galisma frekansi 50 Hz. olup dusuk, yuksek frekans, radyo frekansi ve mikro
dalga yaymaktadir.

9-Motorun tasarimi insan hatasiyla olusabilecek risk ve tehlikeleri en az seviyeye
dusurecek sekilde yapilmigtir. Olasi durumlarda insan mantidi ile uyusmayan sekilde
motora mudahale etmeyiniz, motorun duretilen amacin diginda farkli bir amag icin
kullanmayiniz.

10-Motorun dis tesirlerinden etkilenmeyecek sekilde galisma bdlgesine sabitlenmesi igin
glvenli baglanti noktalari olusturuldu. Motorun montajinda ve sabitlenmesinde bu
baglanti noktalarini kullaniniz.

11-Motorun Uzerinde tasima igin guvenli tutucu baglantilari olusturuldu. Motorun
tasinmasinda ving ve benzeri kaldirma ekipmani kullaniniz. Baglama aparatlarinin
seciminde cihazin agirhdina ve konstriiksiyon yapisina uygun sapan ve halat kullaniniz.
12-Calisma esnasinda olusabilecek pargalanmalarda; mekanik ve elektriksel risk
yaratacak etkiler motor konstriiksiyon yapisinin igine hapsedildi ve motor kabininin disina
tasimasi 6nlendi. Bu tur risk iceren olaylardan ¢evre ve kullanici izole edilmistir. Motorun
kapak ve koruyucularini sékmeyiniz. Bu koruyucu ve kapaklarin sékilmesi beklenmeyen
risklere maruz kalmaniza sebep olabilir.

PRIVATE SAFETY INSTRUCTIONS FOR MACHINE

IMPORTANT!

1-Make maximum efforts to understand the safety instructions and take the necessary
precautions. When examining the safety basics, look at the product introduction pictures
together.

2-All parts of the motor have only one correct connecting feature. Do not change the
proper connection patterns during motor maintenance, adjustment and installation. In the
interventions made on the fasteners, please make sure that you are in accordance with
the motor connection style and working principle.

3-Motor structure and construction are designed to prevent direct and indirect contact with
electricity carrying parts. Do not touch the electrical system and parts. Do not attempt to
make any changes or adjustments to the motor's electrical system. Do not remove the
motor terminal box cover. Do not leave it open. All electrical malfunctions and adjustments
must be made by an authorized electrician.
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4-The electrical connection points are specified by means of the cable coding method for
the appropriate connection types. Electrical maintenance and adjustments should be
made to the motor electrical scheme, cable coding system and operating principle.
Performing different applications may create electrical risks.

5-Parts and equipment suitable for the efficiency and safety principals in motor design and
production have been selected. If it is necessary to replace defective parts in engine
maintenance, adjustment and installation; Replace the parts to be replaced with the original
parts on the device. Using different parts and equipment reduces the safety of the machine.
6-The noise level caused by the motor running does not reduce the use of the motor
safety and does not cause any dangerous situation.

7-Vibration emission in the air caused by motor operation will not reduce the safety of the
device and will not cause any other dangerous situation.

8-The operating frequency of the motor is 50 Hz. It is low, high frequency, radio frequency and microwave.
9-Motor design is designed to minimize the risks and hazards that can occur with human
error. Do not interfere with the motor in situations that do not match with human rationality,
and do not use the motor for any purpose other than the intended purpose.

10-Secure connection points are formed to secure the motor to the working area in such
a way that it is not affected by external influences. Use these connection points when
mounting and fixing the motor.

11-Secure retainer connections for transport on the motor. Use hoists and similar lifting
equipment to transport the motor. When selecting the connecting apparatus, use the sling
and rope suitable for the weight of the apparatus and construction.

12-In the case of parts that may occur during operation; Mechanical and electrical
hazards were trapped in the engine construction and prevented from moving outside the
motor compartment. The environment and the user are isolated from such risky incidents.
Do not remove the motor cover and its covers. Removing these covers and covers may
cause you to be exposed to unexpected risks.

ENERJi TASSARRUFU VE POMPA PERFORMANSI iGIN GEREKLI ONLEMLER

Enerji tasarrufu pompalarin secgilmesine ve uygun kullanimina harcanacak gayret ile
muUmkun olacaktir.

1-Bir akigkani 50 m yukariya pompalamak i¢in 100 mss pompa gerektiren bir tesisat
yapilmissa; bu tesisatin verimi %50 olacaktir.

2- Tesisatta kullanilan dirsek ve vana sayisi ne kadar az olursa, sirtiinme kaybi i¢in boru
secimi dogru yapildigi takdirde, disuk KW’li pompa ideal olacaktir.

3-Pompalar da her makina gibi zamanla asinirlar, pompa debisi ve basma ylksekligi azalir. Bu
durumdaki pompa onarilarak tekrar devreye alinir, bdylece pompa performansi yenilenmis olur.
4- Pompa sec¢imine ve yuksek verimli sistem tasarimina bizlerin gdsterecedi 6zen
sayesinde enerji verimliligi artacaktir.Tesisatta sik¢a karsilastigimiz kontrol vanalari,
basing disUructlerin yerine enerji yok etmeden ayni islevi yapacak baska ¢6ziimlere yonelinmelidir.
Ornek olarak deniz suyunda tatli su elde etmek icin kullanilan ters osmos sistemlerinde
basinc esanjorleri kullaniimaya baslanmistirKontrol vanalari yerine de istenen
basinci-saglayan degisken devrili pompalar kullanilabilir. Tasarladigimiz sistemlerde
isletme maliyetini de g6zdninde alacak ¢ozimler Gretmeliyiz. Boylece CO,emisyonunu
azaltici yontemelere yonelmek c¢evre duyarlihdi goéstermek agisindan uygun olacaktir.
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NECESSARY PRECAUTIONS FOR PUMP PERFORMANCE AND ENERGY
CONSERVATION

Energy conservation may be possible with effort of the pump selection and suitable
usage.We should consider the effciency of installation within the pump efficiency.

1- If there is installation to pump a liquid 50 m up which requires 100 mLC, the efficiency
of the installation will be %50.

2- When you select the pipe to be used in the installation accurately for fricition loss low
kw pumps will be ideal to use, since the low number of elbow values and dirt filters.

3- As the machines, pump may be wear away as the time passes, pump flow and head
decreases.In that case pump is regained and engaged thus pump performance can be
renewed.

4- Energy conversation will increase with our attention to design high efficiency systems
and pump selection.Instead of the control valves and pressure reducers in the

the installations, we should head towards another solutions which make the same work
without loosing enegy.As an example, the pressure charge coolers are started to be used
in reverse osmosis systems for procuring fresh water fr om seawater.Instead of control
valves, variable rotary pumps can be used providing requested pressure.There should be
solutions nesessary for operating costs in the systems we designed.Consequenty,
trending towards the methods of lowering CO, emission will be suitable to show our
environmetal sensibility.

MONTAJ / INSTALLATION

1- Emme Tesisati / Suction Installation 5- Vana / Valve
2- Basma Tesisati / Pressure Installation 6- Havuz / Pool
3- Pompa / Pump 7- Enerji Kablosu / Energy Cable
4- Kum Filtresi / Sand Filter 8- Enerji Panosu / Energy Panel

Sekil 1 - Figure 1



TESISAT MONTAJI

Emme borusunu miimkiin mertebe kisa tutunuz. icinde hava kalmamasina ve sizdirmaz
olmasina dikkat ediniz. Pompa boru donanimini tasiyici ve destek olarak kullanmayiniz.
Pompanizin montajini yaparken giris ve ¢ikis adizlarina esit olacak sekilde rakor takiniz.
Kesinlikle giris ve ¢ikislari daraltmayiniz. Kullanacaginiz boru sisteminin i¢inde toz ¢apak,
kum, metal pargalarinin kalmamasina dikkat ediniz. Bu tlr boru donanimi igindeki
malzemeler pompaya zarar verebilir. Pompa emis hattindaki filitre, sizgeg¢ bir ka¢ gunlik
¢alisma sonunda temizlenmelidir. Bu islemler yapilmadigi takdirde, mekanik salmastra ve
diger pompa igi donanimlari zarar gorebilir. Ozellikle dip klapesi, pislik tutucu, filitre,
cekvalf gibi elemanlarin serbest gegis icin uygun olanlari segcilmelidir. Pompa boru
donanimi tesisati yapilirken boru sistemi pompaya yakin noktalardan desteklenmelidir.
Boru sisteminde gerilme veya kasilma varsa, pompanin galismasinin etkiienmemesine
dikkat edilmelidir. Emis hattinda PPRC veya galvaniz boru tesisati kullaniimalidir. Eger
mumkun degil ise emiste vakum olugacagdindan kesinlikle girtlak hortum kullaniimalidir.

INSTALLATION MONTAGE

Keep the suction pipe as short as possible. Be careful that there is not any air in it and it
is leak proof. Do not use the pump pipe equipment as a bearer or a support. While making
your pump’s assembly, affix union in a way in which it is equal to inlets and outles.Do not
certainly narrow down the outlets. Be careful that there is not any dust, burr, sand and
metal pieces left inside the pipe system you will use.Such materials in the pipe equipment
can damage the pump. Filter and strainer in the pump suction side which catch the big
particles such as dirt and gravels should be cleaned at the end of a couple days of
working period otherwise the mechanical valves, dirt holders, filters,check valves, the
ones which ara approriate to free flow should be selected. If there is a tension or
contraction in the pipe system, it should be cared that it does not affect working of the
pump. PPRC or iron plumbing pipe is advised to used in suction line, if not possible
because of vacuum will occur in the suction larynx hose must be used strictly.

DONME YONUNUN KONTROLU
Pompa 6n ylzeyinde veya motor Uzerinde bir ok isareti ile pompanin dénis yonul
gOsterilmisti. Pompay! kisa sireli calistirarak, pompanin ok yénininde ddénip
dénmedigini kontrol ediniz. Pompa etiket degerlerine uygun sigorta seginiz.
CONTROL OF TURNING DIRECTION
The pump’s turning direction is shown with an arrow sign in the front side of the pump or

motor. By starting the pump for a shot time, check whether the pump is turning in the
arrow direction or not.Select the appropriate circuit breaker for pump label values.
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TERMIK KORUMA

Monofaze modeller asir yuklenmelere karsi termik korumalidir. Asiri yiklenme duru-
munda motor isininca termik agarak elektirigi keser ve motor durur. Motor sogumaya
baglar. Motor normal calisma isisina déndigunde tekrar galismaya baslar. Bu gibi
durumlarda pompanin elektrik baglantisini kesmeden kesinlikle midahale etmeyiniz.

THERMIC PROTECTION

Single phase types are thermically protected aganist over-loading. In case of
over-loading, when the engine heats up it cuts off the electricity bu opening thermic and
the engine stops.The engine start to cool. When the engine turns to its normal working
temperature, starts to work again. In these kind of stuations, absolutely do not interfere
the pump before disconnect the electrical connection.

POMPALARIN BOYUT VE OLGULERI / THE SIZE MEASURES OF PUMPS

BOYUT BILGILERI / SIZE INFORMATION

Tip/Type Giris Cikis L H w

Input Output mm mm mm
SMH120 2’ 2’ 625 358 251
SMH120-T 2’ 2” 625 358 251
SMH150 2’ 2’ 692 358 251
SMH150-T 2’ 2’ 692 358 251
SMH200 2’ 2’ 692 358 251
SMH200 -T 2’ 2" 692 358 251
SMH300 2’ 2" 692 358 251
SMH300-T 27 2" 692 358 251
SMJB/K85 1172 112 325 192 165
SMJB/K85-T 112 112 325 192 165
SMJB/K100 1172 112 325 192 165
SMJB/K100-T 1172 112 325 192 165
SMJB/K150 1172 1172 325 192 165
SMJB/K150-T 1172 112 325 192 165
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POMPAYA YOL VERME

Pompanizin susuz g¢alismasina olanak vermeyiniz. Gerekirse emis deposuna samandira
koyunuz. Yol verme 6ncesinde pompanin emme borusu ve pompanin tamamen su ile
doldugundan emin olunuz. Derinden emmeli pompalarda dip klepesi varsa, pompa en
yuksek noktasindaki doldurma deliginden su ile doldurunuz ve havasini aliniz. Pompayi
calistirmadan dénce elektriksel baglantilarinin dogru oldugundan emin olunuz. Elektrik
verdikten sonra voltaj ve akim degerlerini kontrol ediniz.

STARTING THE PUMP

Do not give any opportunies for your pump to start without water.If required, place a float
switch in the suction depot. Before starting, make sure that the pump’s suction pipe and
the pump is filled with water from its filling hole at its highest point and it is deflated.
Before starting the pump, make sure that the electricty connections are correct. Check the
voltage and current values after supplying electricity.

KULLANIM
ISLETME SIRASINDAKi KONTROLLER

1-Pompa kesinlikle susuz ¢ahlistirimamalidir.

2-Emis vanalari tam acgik olmalidir ve ¢ikis vanalari tam kapall iken pompa asla uzun suire
cahstirimamalidir.

3-Emis tesisatinin fazla uzun olmasi veya tesisatin pompa emis ¢apinda kuguk olmasi
emisteki basincin digsmesine neden olur.

Dusen basing emis tesisatinda ve pompada kavitasyona sebep olacaktir.

4-Pompa hava yapiyorsa calistirlmamalidir. Emis tesisati ve salmastra Yetkili Servis
tarafindan kontrol edilmelidir.

5-Etiketlerde belirtilen max. Isiy1 agsan sivilar pompalanmamaldir.

6-Calisma kosullarinda belirtilenler digindaki sivilar pompalanmamalidir.

7-Pompa diiz zeminde, lastik veya kauguk ayaklarla desteklenip zemine sabitlenmelidir.
8-Pompaniz titresim ve guriltu yapiyorsa galistiimamalidir. Servis ¢agirilmalidir.
9-Tesisat agirligi pompay! etkilememelidir.

10-Motor ylksek akim ¢ekiyorsa ve normalden ¢ok isiniyorsa galistiriimamalidir. Motorun
ve elektrik tesisatinin kontrolu i¢in servis ¢agirilmahdir.

11-Motorunuz belirtilen yénin aksine dénlyorsa calistirmayin. Elektrik baglantisinin
dizeltilmesi igin servis gagiriniz.

12-Yataklamalarda girtiltd, titresim veya normalden ylksek is1 (max. 80°C) fark edilirse
pompa durdurulmahdir. Asinan pargalarin degisimi ve varsa dengesizlikleri gideriimesi
icin servis ¢agiriimalidir.

12



USAGE
CONTROLS DURING OPERATION

1-The pump must not be operated without water.

2-The suction valves must be fully open and the pump must not operate when the outlet
valves are fully closed for a long time.

3-If the suction line is too long or the pump is small in the pump suction diameter, it will
cause the suction pressure to drop.

Falling pressure will cause cavitation in the suction system and in the pump.

4-The pump should not be started if air is running. Suction installation and packing must
be checked by an authorized service.

5-The max. Liquids that exceed the temperature should not be pumped.

6-Fluids outside the specified operating conditions must not be pumped.

7-The pump must be supported on the flat surface with rubber or rubber feet and secured
to the floor.

8-If your pump is vibrating and noisy, it should not be operated. The service should be
called.

9-The weight of the installation should not affect the pump.

10-The motor should not be operated if high current draws and it is getting too hot. The
service should be called for the control of the motor and the electrical system.

11-Do not operate if your motor is turning in the opposite direction. Call for service to
correct the electrical connection.

12-The pump must be stopped if noise, vibration or normal high temperature (max.
Service should be called to replace worn parts and eliminate imbalances.

VERIMLI KULLANIM

Pompanizdan yiiksek verimi diisiik enerji tiiketimiyle alabilme ile ilgili uyarilar;

1- Pompa secimi yapilirken tesis amacini optimum c¢alisma kapasitesinde karsilayan bir
pompa segilmeli.

2- Tesiste ihtiya¢ duyulan kapasite hesaplanip pompa segiminde saatteki max. galistirma
saylisini gegcmeyecek bir model segilmeli.

3- Pompa basis agizindan daha kigUk gapta tesisat yapilmasi pompanin daha dusik
performansta galisip daha ¢ok eneriji tiketmesine neden olacaktir.

4- Fis prize sikica oturtulmalidir.

5- Ariza durumunda yetkili servislerde orijinal yedek parcalar kullaniimahdir.
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EFFICIENT USAGE

Reminders about getting high efficiency from your pump with low energy
consumption;

1- When pump selection is made, a pump must be selected that suits the plant's optimum
working capacity.

2- The required capacity should be calculated in plant and max. a model that does not
exceed the number of runs must be selected.

3- Installation at a smaller diameter than the pumps normal inlet diameter will cause lower
performance and consume more energy for pump

4- The plug should be firmly seated in the socket.

5- In case of defects, original spare parts must be used at the authorized service centers.

AYLIK BAKIM

1- Enerji kablolarinda delinme, ezilme, pargalanma, yirtiima vb. olumsuzluklarin olup
olmadigini kontrol ediniz.

2- Hortum ve boru baglantilarini kontrol ediniz.

3- Filitre, stizgeg, pislik tutucu varsa haftada bir temizleyiniz.

MONTHLY NAINTENANCE

1- Check over If there are negations such as perforation, crushing, fracture and tearing
etc. in the energy cables.

2- Check over the pipe and hose connections.

3- Clean up the inside of the pump once in a week if there is a dirt holder.

YILLIK BAKIM

1- Pompanin yillik bakimi yetkili servis tarafindan yapilmalidir.

2- Motoru sdkerek rulmanlarin kontrolt yapilmalidir.

3- Mekanik salmastralarin gézden gecirilmesi gerekmektedir.

4- Pompanin sizdirmazlik elemanlarinin kontrolini yapilmasi gerekmektedir.

5- Pompa goévdesi, ¢cark, salmastra yatagi, vb. pargalarinda (delik gatlak, kirik, asinma,
¢atlama v.b) durumlarin olup olmadigina bakilmasi gerekmektedir.

YEARLY MAINTENANCE

1- Pump yearly maintenance should be done by authorized technical service.

2- Check over the bearings after demount the motor.

3- Check out the mechanical seals whatever there is problem or not.

4- Check over the pump impermeability components.

5- Check over the pump body, impeller, seal housing if there is perforation, cush, fracture
or tearing.
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BAKIM, ONARIM ve TEMIZLIK

1-Pompanin bakim ve onarimi sadece yetkili servisler tarafin

dan yapilmalidir.

2-Her 6 ayda bir yetkili servis tarafindan kontrol edilip, periyodik bakim yapilmahdir.
Asinan parcalar degistirilmelidir.

3-Pompa motoru ve elektriksel donanim ve baglantilarin izolasyonu her ay kontrol
edilmeli, dig kogullardan (su, nem, giines vs.) korunmalidir.

4-Pompanin bulundugu ortam havalandirilmig, kuru ve temiz olmahdir. Motor sogutucu
fan tarafi temiz tutulmalidir.

5-Koruma panosu mevcut ise kontaktor, termik ve roleler yetkili servislerce kontrol
edilmelidir.

6-Mekanik salmastrali modeller salmastra bakimi gerektirmez, su kagirmaya baslarsa,
pompa durdurulmali ve yetkili servislerce salmastra degistiriimelidir.

7-Yumusak salmastrali modellerde su kagirma damla damla akistan fazla ise glen
somunlari su akigini yavaslatana kadar esit oranda karsilikli sikilmalidir.

8-Pompa uzun sure galistirlmadiysa salterleri kapaliyken monoblok tipler arka sogutma
fani tornavida yardimiyla ¥z tur gevrilerek tutukluk yapmadigi kontrol edilmelidir. Kaplinli
tipler ise el yardimiyla kaplin 1-2 tur doéndurdlmeli ve kaplin muhafazalari tekrar
takilmahdir.

9-Pompaniz caligsirken titresim ve guridltd olup olmadigini periyodik olarak kontrol
edilmelidir. Kaplin lastigi, yatak rulmanlari veya burclari agsinmigsa yetkili servislerce
degistiriimelidir.

10-Kaplinlerden gelen titresim ve gurulti varsa motor durdurulmalhdir. Kaplinlerdeki eksen
kaymalari veya agisal ayarsizliklar yetkili servislerce kontrol edilmelidir.

11-Kisin donma tehlikesi olan bdlgelerde uzun sureler kullanilmayacaksa pompa igindeki
su tahliye tapasi sokulerek bosaltiimalidir.

MAINTENANCE, REPAIR AND CLEANING

1-Maintenance and repair of the pump should only be performed by authorized service
personnel.

2-Every 6 months, it should be checked by authorized service and periodic maintenance
should be done. Worn parts must be replaced.

3-The insulation of the pump motor and electrical equipment and connections should be
checked monthly and protected from external conditions (water, humidity, sun, etc.).
4-The environment in which the pump is located must be ventilated, dry and clean. The
engine coolant fan side must be kept clean.

5-If a protective panel is available, the contactor, thermal and relays must be checked by
authorized service.

6-Soft seal models do not require seal maintenance, and if water leakage occurs, the
pump must be stopped and the seal must be replaced by authorized service personnel.
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7-If there is more water leakage in the soft seal models than in the drop-by-drop flow, the
glenn nuts should be sprayed evenly until the water flow is slowed down.

8-If the pump has not been operated for a long time, the monoblok type should be
checked by turning the 2 turn by means of the rear cooling fan screwdriver to ensure that
it is not stuck while the switches are closed. On the other hand, with the help of the hand,
the coupling must be rotated 1-2 revolutions and the couplings must be reattached.
9-Periodically check for vibration and noise when your pump is running. If the coupling
rubber, bearing bearings or bushings are worn, they must be replaced by authorized
service personnel.

10-The motor must be stopped if there is vibration or noise from the couplings. Axle shifts
or angular instabilities in the couplings should be checked by authorized service centers.
11-If it is not used for a long time in winter freezing areas, the water drain plug in the pump
should be removed and drained.

edebilirsiniz ya da Turkiyenin her yerinden 444 11 62 numaral 2
danigsma hattindan bize ulasabilirsiniz.

* Daha fazla bilgi igin www.sumakpompa.com web sitemizi ziyaret {_g
A

16 444 11 62



DIKKAT / CAUTION
HER TURLU BAKIM iSLEMINDEN ONCE POMPA ELEKTRIK BAGLANTISINI KESINiz.
PULL THE PLUG FROM THE SOCKET BEFORE ALL KIND OF MAINTENANCE.

Sekil 2 - Figure 2

PERIYODIK BAKIM

Her turlu bakim isleminden 6nce pompa elektrik baglantisini kesiniz. (Elektrik hattindan
pompa kablosunu ayiriniz.)

1- Elektrik Degerlerinin Kontrolu;

Pompa isletmeye alindiginda akim, gerilim ve basing degerleri kontrol edilmeli ve
zaman igerisinde bu degerlerde degisiklik olup olmadigina bakiimalidir.

2- Elektrik Donanimi Kontrol(;

Elektrik donanimi her 6 ayda bir ehliyetli elektrik¢i veya (servis) tarafindan kontrol
edilmelidir.

3- Mekanik Donanimi Kontrol(;

Motor uzun sire kullaniimayacaksa en az ayda bir kez motor kisa sureli
calistiriimahdir.

4- Pompanin periyodik bakimi yetkili servis tarafindan 6 ayda bir yapilmalidir.

PERIODIC MAINTENANCE

Pull the plug from the socket before all kind of maintenance. (Disconnect the pump cable
from power line.)

1- Control of Electrical Values;

When the pump has been taken in operation, current, voltage and pressure values
should be whether there are changes in these values during passing time.

2- Control of Electrical Equipment;

Electrical equipment should be checked every 6 months by electrician or

authorised service

3- Control of Mechanical Equipment;

If the motor will not be used for a long period, the motor has shortly to be runned at

at least once a month.

4- Periodic maintenance of pumps has to be operated by authorised service for each 6
months.
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URUN PARGA LISTESI
TiP / TYPE: SMH120-SM

/ LIST OF COMPONENTS
H120T, SMH150-SMH150T,

SMH200-SMH200T, SMH300-SMH300T
DEMONTAJ RESMi /

7' 8/ 9"10'11' 1213 14" 1

01 22986 Mangon Somunu / Sleeve Nut

02 22985 Mangon / Sleeve

03 32987 O-ring / O-ring

04 22983 Bosaltma Tapasl / Drain Plug

05 32984 O-ring /O-ring

06 22970 Alici Verici Govde / Receiver Transmitter Body
07 31235 O-ring / O-ring

08 22973 Difiizor / Diffusor

09 22975 Gark Tespit Civatasi / Impeller Retaining Screw
10 32976 O-ring / O-ring

11 22974 Gark 3Hp / Gark 3Hp

12 30492 Mekanik Salmastra | Mechanical Seal

13 32971 O-ring / O-ring

14 22972 Salmastra Yatagi /Mechanical Seal Housing

15 22994 90 Tip B5 Flang / 90 Type B5 Flange

16 30295 Civata Pulu / Sleeve Flake

17 31282 AKB Civata / AKB Sleeve

18 32991 Civata Pulu (M8) / Sleeve Flake (M8)

19 31283 AKB Civata / AKB Sleeve

20 22988 Plastik Sase / Plastic Chassis

DISASSEMBLY PHOTO

R

5' 16 1718 119 ‘20 ‘21 ‘2223 '24'25 26

21 22992 Motor Destek Takozu / Motor Support Wedge
22 20502 Motor Govdesi / Motor Body

23 21994 Stator (90-115) / Stator

24 30537 Rulman | Bearing

25 21993 Rotor (90-115) / Rotor

26 31881 Motor Saplamasi / Motor Stabbing

27 32177 Rulman / Bearing

28 22992 Mil / Shaft

29 30504 Rulman Baski Yayi / Bearing Pressure Spring
30 20503 Arka Rulman Kapagi / Rear Bearing Cover
3120506 Sogutucu Fan/ Cooling Fan

32 30572 YSB M5x10/YSB M5x10

33 20507 Fan Muhafaza / Fan Housing

34 22981 Filitre Kapak Somunu / Filter Cover Nut

35 22979 Filitre Kapagi / Filter Cover

36 22977 Filitre / Filter

37 32980 O-ring / O-ring

38 31999 Kondansator / Capacitor

39 21997 Klemens Kutusu / Terminal Box

27 '28'29 '30'31'32'33
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URUN PARGA LISTESIi / LIST OF COMPONENTS
TiP / TYPE: SMJB/K85-SMJB/K85-T,
SMJB/K100-SMJB/K100-T, SMJB/K150-SMJB/K150-T
DEMONTAJ RESMi / DISASSEMBLY PHOTO

10 117 127 13 15' 16" 17 18 19

01 1911 Alici Verici Govde / Receiver Transmitter Body 17 0405 Arka Rulman Kapag / Rear Bearing Cover
02 0706 Govde Baglanti Civatasi / Body Connection Bolt 18 0406 Sogutucu Fan / Cooling Fan

03 1905 Gark / Impeller 19 0407 Fan Muhafaza / Fan Housing

04 0445 Mekanik Salmastra / Mechanical Seal 20 0375 Klemens Kutu Kapak Vidas /

05 1876 Govde Oringi Nitril / Body O-Ring Terminal Box Cover Screw

06 1913 Mekanik Salmastra Yatagi / 21 0411 Klemens Kutu Kapagi / Terminal Box Cover
Mechanical Seal Housing 22 0376 Klemens Kutu Vidasi / Terminal Box Screw

07 0432 Toz Contasi / Dirt Seal 23 0185 Kondansator / Capacitor

08 1914 On Rulman Kapagi/ Front Bearing Cover 24 0410 Klemens Kutusu / Terminal Box

09 0111 Motor Govdesi / Motor Body 250416 Klemens Vidasi / Terminal Screw

10 0216 Stator / Stator 26 0368 Klemens / Terminal

110183 On rulman / Front Bearing 270370 Klemens Kutu Contasi / Terminal Box Bolt

12 0218 Rotor / Rotor 28 0379 Klemens Kablosu Gikig Lastigi /

13 0408 Motor Saplamasi / Motor Stud Terminal Cable Output Rubber

140182 Arka Rulman / Rear Bearing
150578 Mil/ Shaft
16 0184 Rulman Baski Yay1 / Bearing Stud
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Dikkat! Pompa calisirken pompaya ve suya kesinlikle temas etmeyiniz.
Warning! While pump is working, do not touch the pump and the water certainly.

Sekil 3 - Figure 3 Drenaj Kuyusu /

Drainage Well

DIKKAT!
-Pompa c¢alisma alaninda aydinlatma bulunmalidir.
-Pompa motoru siviya kargi tam korumali olmadigindan, pompanin ¢aligtigi ortam
drenaj su birikintisi veya su baskinlarina karsi tabana drenaj gukuru agilarak
onlem alinmahdir. Bu gibi su baskinlarinda yetkili servis veya elektrik teknisyeni
cagrilmalidir. Oda veya alanin elektrik baglantisi kesilmeden arizaya kesinlikle
mudahale edilmemelidir.
- Pompa elektrik baglantisi yapilirken mutlaka pompanin topraklanmasi yapilmali-
dir. (can giivenligi igin).
-Pompa Max.30 mA sahip kagak akim sigortasi ile ¢alistiriimahdir.
- Pompanin galistigi yer ile elektrik panosu arasinda kalan elektrik kablosu darbe-
lere karsi muhafaza altina alinmalidir.
- Canlilarin bulundugu akvaryumda pompa ¢aligtirilmamahdir.
- Gozetimsiz durumdaki ¢ocuklarla, engelli kigilerin pompa ¢aligsma alanina yaklas-
mamasi igin tedbir alinmalidir.
- Pompa cgalisma alaninda aydinlatma bulunmalidir.
- Su birinkintisi baskinlarina karsi 6nlemler alinmahdir.
- Zemine drenaj galismasi yapilmalidir.

CAUTION!
- There has to be lightening where pump works.
- Although pump motor is not all protected against to liquid, precautions has to be
taken by opening the drain hole against enviromental drainage pond or floodings.
Authorized service or electric technician has to be called when the water flooding happens.
Electric connection has to be in cut- off position before maintenance or repairing.
- Pump must be grounded while electric connection is in progress (for life security).
Pump should work with leakage current fuse max. 30 mA
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- While pump is operating in places such as wells or pools, absolutely no creatures
(animals, people, especially children) should not contact with water.

- The electrical cable between the area where the pump operates and the control
panel must be maintained against shocks.

- Pump should not be operated in aquariums where the creatures live.

- Precautions have to be taken to avoid children without supervision and disabled
persons to come the pump operating area.

- There has to be lightening where pump works.

- Precautions have to be taken against backwater floods.

- Drainage works has to be done in ground.

DIKKAT!
CAUTION!

Elektrik Kablosu Sec¢im Tablosu
Power Cable Selection Chart

Asgari Kablo Kesiti (mm?) Asgari Kablo Kesiti (mm?)

Minimum Cable Cuts (mm? Minimum Cable Cuts (mm?)
kW | HP 4x1 (4x1.5|4x2.5| 4x4 | 4x6 |4x10|4x16 |[4x25|4x35 (4x50
0.37| 0.5 55 | 80 | 130

ﬁgg 0.55| 0.75 35| 55 | 90 |140

g:% 0.75| 1 25| 40 | 65 105|160

Eﬁg 11| 1.5 20| 30 | 50 | 75 | 115 | 190
15| 2 22 | 36 | 60 | 90 | 145
22| 3 30 |48 | 72 | 120
0.37| 0.5 315
0.55(0.75 | zE |210| 315
0.75| 1 |32 [165] 210
11| 1.5 | 52 |120| 165 | 285
15| 2 gg 90 | 120 | 225 | 360
22| 3 |z% | 65| 90 |165 255
3| a Eg 45 | 65 | 110 |180 | 300

|4 |55 g % 35| 45 | 85 |135] 255 | 330

3,5,% 55| 7.5 EE 35 | 70 {110 195 | 270

gzz 75| 10 a 50 | 85 | 165 | 220

BE |1 | 15 40 | 75 | 130 | 180 | 320
15 | 20 65 | 100 | 160 | 260 | 400
18.5| 25 50 | 95 | 125|200 310
22 | 30 40 | 75 | 110 | 175 | 275
30 | 40 55 | 80 | 125 |195| 280
37 | 50 45 | 60 | 100 [160 | 230 | 325
45 | 60 50 | 85 |130| 185 | 265
55 | 75 40 | 70 | 150 | 220
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ARIZALAR DURUMUNDA UYGULANMASI GEREKEN iSLEMLER

ARIZA

. . ARIZA OLUS NEDENI MUDAHALE
TIPLERI
. Yetkili ve ehliyetli elektrik¢i personel
Hatta enerji yok. tarafindan enerji devrelerinin kontrol
edilmesi gerekir.
- - Yetkili ve ehliyetli elektirik¢i personel
Gerilim diigiik. tarafindan elektrik degerlerinin 8lgiimii
Pompa yapilmalidir.
iﬂf{:ﬁgﬁzf Flator anzahdir. Kontrol ediniz.

Vermiyorsa)

Kablo kopuk.

Kablolar baglanti uclarindan kontrol edilmeli,
devre gosterip gostermedigine bakilmahdir.

Pompa c¢arki bloke olmustur.

Motorun enerjisi kesilerek pompaninin
emme ve basma agzindan iceri bakilmalidir.
Kati pargalarin tikanmasi veya carkin
coziilerek sikismasi gibi uygunsuzluk
giderilmelidir.

Kapasite diisiik
veya pompa
su basmiyor

Basma borusu tikahdir.

Basma borusu sokiilerek temizlenmelidir.

Pompa ters doniiyor (trifaze motor ise)

Doniis yonii kontrol edilerek diizeltilmelidir.

Manometrik yiikseklik (Hm) cok
yliksektir.

Statik basma yiiksekligini ve sistem kayiplarni
yeniden hesaplayiniz.

Cark veya govde tikanmistir.

Pompa acilarak temizlenmelidir.

Filtre dolmus ve tikalidir

Filtreyi sokiip temizleyiniz

Cark fazla aginmis veya kiriktir.

Cark degistirilmelidir.

Tesisatta hava cebi var.

Pompa stop edilip, hava tahliye edilmeli ve
yol verilmelidir.

Basma
borusunda
tikanma oluyor

Pompa emisine pislik tutucu yok.

Pompaya sert kati parcalarin gelmesi
onlenmelidir.

Motor
govdesinde
su varsa

*Basilan sivi sicakligi 40°C fazla.
*Mekanik salmastra aginmig veya kirik.
*Kablo yirtik veya delik.

*Oringler agsinmis veya bozulmus.
*Pompa yagmur suyuna kargi muhafaza
edilmemis.

Pompayi kesinlikle s6kmeyiniz, en kisa
siirede SUMAK yetkili servisine haber
veriniz.

Motor yaniyorsa

« Gerilim ¢ok diisiik veya yuiksektir.

* Ani gerilim dalgalanmasi.

* Flator seviyesi hatali veya anizahdir.

* Cark veya govde tikanmigtir

* Fazla amper ¢cekmesi

* Pompanin kuru (susuz) ¢alismasi.

* Motorun icine su girmesi (su kacagi)

* Rulmanlar dagilmis, rotor suirtiiyordur.

* Mekanik salmastra aginmis veya kiriktir.

* Yanlis igsletme noktasinda galisiyordur.

* Doniis yonii yanlis.

+ Basilan akigkanin sicakligi 40°C’den
fazladir.

SUMAK YETKILI
SERVISINE
BASVURUNUZ

I Diger Anizalar igin Yetkili Servis veya Fabrikamizla irtibata Geginiz.
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PROCESS THAT SHOULD APPLIED ON DEFECT

DEFECT

THE REASON OF THE DEFECT INTERVENTION
TYPES
. . : Engergy circutis should be checked by

There is no energy in the line. the authorized electrician.

Low intenstiy. Electric values must be checked by an
i authorized electric technican.

pump
d°eiv';‘r’|t( not Defected float switch Check out the float switch.

(Do not Cable is di ted Cable should be checked from their connection
run the able Is disconnected. endes an if it is showing circuit or not.
engine).

Pump impeller is blocked.

Check and correct the direction of
rotation with cut down the engine
energy. Impeller jam should be correted
as blockage of solid pacticules

If there is low
capacity or the
pump does not

flow water.

Restricted delivery pipe.

Pressure pipe should be cleaned after
disassembling.

Pump is reversing (if motor is there phase).

Correct the direction of rotation.

Manometric head (Hm) is very high.

Calcutate again the static delivery head
and system losses.

Impeller or body is restricted.

Clean up the pump.

Filter is full and clogged

Remove it and clean

Impeller is restricted or broken.

Change the impeller.

There is air packed in the installation.

Stop the motor, discharge the air and
start the pump.

There is clogging
in the delivery pipe.

No dirt filter in the suction of pump.

Prevent the pump form hard soild
particule.

If there is water
in the engine
body.

*Delivered liquid temperature is over 40°C
*Mechanical seal is worned or broken.
*Cable is teared or bored.

*0O-ring is worned of fauled.

*Pump is not presered against rain water.

Absolutely do not remove the pump.
Consult the SUMAK authorized service
as soon as possible.

If the engine
is burning.

« Intensity is very low or very high.

* Rapid intensity fluctuation.

*Engine is two phase is restricted.

* Impeller or body is rectricted.

* High current flow is pulled over.

* Pump works without water.

* I there is water in the engine.(water leakage)
* Bearings are spreaded and rotor is scuffing.
* Mechanical seal is worned or broken.

* Direction of ratation is wrong.

* Works in wrong point.

* Delivered fluid temperature is over 40°C.

CONSULT TO THE SUMAK
OUTHORIZED SERVICE
AUTHORIZED

! Please consult to authorized service or our factory the other defects.
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KANUN MADDE 11
8) KANUN-MADDE 11 — (1) Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici;
a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden dénme,
b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,
c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, butlin masraflari saticiya ait olmak lGzere satilanin
Ucretsiz onarilmasini isteme,
¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
secgimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tlUketicinin tercih ettigi bu talebi yerine
getirmekle yukimludar.
(2) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklari (iretici veya ithalatgiya
karsi da kullanilabilir. Bu fikradaki haklarin yerine getiriimesi konusunda satici, Uretici ve
ithalatgl miiteselsilen sorumludur.Uretici veya ithalatgl, malin kendisi tarafindan piyasaya
surllmesinden sonra ayibin dogdugunu ispatettigi takdirde sorumlu tutulmaz.
(3) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin satici igin orantisiz giigliikle-
ri beraberinde getirecek olmasi halinde tiiketici, s6zlesmeden dénme veya ayip oraninda
bedelden indirim haklarindan birini kullanabilir. Orantisizligin tayininde malin ayipsiz degeri,
ayibin 6nemi ve diger segimlik haklara basvurmanin tlketici agisindan sorun teskil edip
etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.
(4) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklarindan birinin segilmesi
durumunda bu talebin saticiya, Ureticiye veya ithalat¢iya ydneltiimesinden itibaren azami
otuz is glind, konut ve tatil amagl tasinmazlarda ise altmis is guinu iginde yerine getiriimesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarinca ¢ikarilan yonetmelik eki listede yer
alan mallara iligkin, tlketicinin Ucretsiz onarim talebi, yonetmelikte belirlenen azami tamir
suresi icinde yerine getirilir. Aksi halde tiketici diger secimlik haklarini kullanmakta serbesttir.
(5) Tuketicinin s6zlesmeden dénme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini sectigi
durumlarda, 6demis oldugu bedelin timi veya bedelden yapilan indirim tutari derhal tiketi-
ciye iade edilir.
(6) Secimlik haklarinin kullaniimasi nedeniyle ortaya ¢ikan tim masraflar, tiketicinin sectigi
hakki yerine getiren tarafga kargilanir. TUketici bu segimlik haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011
tarihli ve 6098 sayili Tlrk Borglar Kanunu hikimleri uyarinca tazminat da talep edebilir.
9) Ayipli maldan sorumluluk, ayip daha sonra ortaya ¢ikmis olsa bile, malin tiiketiciye teslim
tarihlerinden itibaren iki yilhk zaman agimina tabidir. Ayip, agir kusur ya da hile ile gizlenmis-
se zaman asimi hukimleri uygulanmaz.
10) Tlketici sikayet ve itirazlari icin 6502 sayili kanun maddesi geregince belirlenen giincel
degerlere gore il veya ilge tuketicileri hakem heyetlerine basvuru zorunludur.Bu degerler
Uzerindeki uyusmazliklar igin, tiketici hakem heyetlerine basvuru yapilmaz.Tuketici mahke-
melerine basvuru yapilmasi gerekmektedir.
11) Tuketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin; a) Garanti suresi icinde
tekrar arizalanmasi, b) Tamiri igin gereken azami sirenin asiimasi,c) Tamirinin mimkuin
olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalagi tarafindan bir raporla
belirlenmesi, durumlarinda; tiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya
imkan varsa malin ayipsiz misli ile degismesini saticidan talep edebilir.
Satici, tiketicinin talebini red edemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici,
Uretici ve ithalatgi miteselsilen sorumludur.
12) Garanti belgesi ile ilgili olarak gikabilecek sorunlar igin TC Gimriik ve Ticaret Bakanhgi,
Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gézetimi Genel Mudirligi’'ne bagvurulabilir.
Malin tiketiciye teslim tarihinden itibaren iki yillik zaman asimina tabidir. Ayip, agir kusur ya
da hile ile gizlenmisse zaman asimi hukimleri uygulanmaz.
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DECLARATION OF COMFORMITY

AB UYGUNLUK BEYANI
IMALATCI/ MANUFACTURER:
SUMAK POMPA ANONIM SIRKETI
Cerkesli OSB Mahallesi IMES-9 Cadde NO:14 41455 Dilovast / KOCAELI

URUN TANIMI / PRODUCT DESIGNATION :
Uriiniin Cinsi : SANTRIFUJ POMPA
Uriiniin Markasi : SUMAK

Uriiniin Tipi : 90 Tip Motor

Uriiniin

Modeli/Modelleri

SM180, SM220, SMJ220, SM220/1.5, SM220/2, SM300/2, SM220/3, SM300/3, SM300/4,
SM220-S, SM220/1.5-S, SM220/3-S, SM300/2-S, SM300/3-S, SM300/4-S, SMK220/2,
SMK300/2, SMK220, SMK220/2-S, SMK300/2-S, SMK220-S, DSM220/2, DSM300/2,
SMINOX A-220/2, SMINOX A-300/2, SMH150, SMH200, SMH300, SMINOX12/220-2,
SMINOX K-220/2, SMINOX K-300/2, SYM8-220/6, SYM12-220/4, SHM8-220/6,
SHM12-220/4, SMINOX A-220/2-S, SMINOX A-300/2-S, SMINOX K-220/2-S,
SMINOX K-300/2-S, SMK220-P, 90 TiP MONOFAZE ELEKTRiK MOTORU, SMT
180, SMT 220, SMT 220/1.5, SMT 220/2, SMT 300/2, SMT 220/3, SMT 300/3, SMT
300/4, SMT 400/3, SMT 400/4, SMT 220/1.5-S, SMT 300/2-S, SMT 220/3-S, SMT 300/3-
S, SMT 400/3-S, SMT 300/4-S, SMT 400/4-S, SMJT 220, SMKT 220/2, SMKT 300/2,
SMKT 220/2-S, SMKT 300/2-S, SMKT 220, SMKT 300, SMKT 220-S, SMKT 300-S,
DSMT 220/2, DSMT300/2, SMINOX/A-220/2T, SMINOX/A-300/2T, SMINOX/A-
400/2T, SMINOX/A-220/2T-S, SMINOX/A-300/2T-S, SMINOX/A-400/2T-S, SMJT220,
SMKT220-P, SMKT300-P, SYMTS8-220/6, SYMT8-300/8, SYMT8-400/10, SYMT12-
220/4, SYMT12-300/6, SYMT12-400/7, SHTPS8-220/8, SHTPD8-220/8, SHTPS-300/10,
SHTPDS8-300/10, SHTPS-400/12, SHTPD8-400/12, SHT8-220/6, SHT8-300/8, SHTS-
400/10, SHT12-220/4, SHT12-300/6, SHT12-400/7, SMHT150, SMHT200, SMHT300,
SMINOX12/220-2T, SMINOX12/300-3T, SMINOX/K-2202T, SMINOX/K-300/2T,
SMINOX/K-400/2T, SMINOX/K-400/2T-S, SMINOX/K-220/2T-S, SMINOX/K-300/2T-
S, 90 TiP TRIFAZE ELEKTRIK MOTORU, SMINOX160/32, SMINOX200/32,
SMINOX160/40

ILGIiLi DIREKTIFLER / THE FOLLOWING DIRECTIVES:

2014/35/AB Alcak Gerilim Direktifi

2014/30/AB Elektro Manyetik Uyumluluk Direktifi

UYGULANAN STANDARTLAR / THE FOLLOWING STANDARDS:

TS EN 60335-1; TS EN 60335-2-41; TS EN ISO 12100

EN 61000-6-3; EN 61000-3-2; 61000-3-3; 61000-3-11; 55016-2-1;55016-2-3

Yukarida tanimlanan ve C € isareti ilistirilerek piyasaya arz edilen iiriiniin, ilgili AB direktifine gore tretildigini ve
direktifin gerektirdigi standartlara gore test edildigini, tiim canlilara, insanlara, hayvanlara, bitkilere, cevreye, can ve
mal giivenligine, zarar vermeyecegini beyan ve taahhiit ederim.

Firma Yetkilisi:

Ad, Soyad: : Mustafa GEZER

Unvam : Fabrika isletme Miidiirii
Larih SHBLR N onpa AS.

Kase,imza _ch ¥sli OSB Mah. IMES-9 Cad.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE .cvoor @ wevwor = 03 W

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN iLK VERILIS TARIHi
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHi
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIiBi KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
URETIM YERi ADRESI

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

iLGIiLi TURK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

*SANTRIFUJ POMPALAR

0219761-TSE-01/03

01.04.2005

09.06.2021

SUMAK POMPA ANONIM SIRKETI

Cerkesli OSB Mah. IMES - 9 Cad.
No:14 Dilovasi KOCAELI/TURKIYE

SUMAK POMPA A.S.

Cerkesli OSB Mah. IMES - 9 Cad.
No:14 Dilovasi KOCAELI / TURKIYE
0219761-TSE-01/02

SUMAK

TS EN ISO 9908/A1/10.04.2013

-YATAY MILLI, TEK KADEMELI, DIREK AKUPLE, SM SERISI, SMT SERISI, SMJ SERISi, SMJB-K SERISI,
SMJB-A SERISI, DSM SERISI, SMINOX/A SERISI, SMINOX/K SERISI

-YATAY MILLI, COK KADEMELI, DIREK AKUPLE, SMK SERISi, SYM SERIiSI, SMINOX SERISi

-YATAY MiLi, TEK KADEMELI, AKUPLE, SMT SERISI

-YATAY MiLl, COK KADEMELI, GOVDE RADYAL AYIRMALI, AKUPLE, SYT SERISI

-DUSEY MILLI, COK KADEMELI, DIREK AKUPLE, SHM SERISI, SHT SERISI

-DUSEY MILLI, COK KADEMELI, GOVDE RADYAL AYIRMALI, AKUPLE, SHT SERISI

-YATAY MILLI, TEK KADEMELI, GOVDE RADYAL AYIRMALI, AKUPLE, SMH SERISI (09.09.2015 K.G.)

e-imzali/e-signed
09.06.2020

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
AHMET NURSI KARTAL

TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen Griinin, tretim yerinin Enstitimizin belinedigi sartlan kargnadlgmn da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya

kazinti ve silinti

“TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren lsvasyonu YanI CAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

p oltse.org.r aspx?p=udnjaiy
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YETKILI SERVISLER - AUTHORIZER SERVICES

NO FiRMA ADI YETKiL ADRES iLCE iL TELEFON
1 | GUN-SU HIDROFOR GUVEN ULUG BAS ULUCAMI MH. 2522 SK.NO:5/A SEYHAN ADANA ggﬁ ::5 i; ‘152
2 | 6z VOLTAI BOBINAJ NURI YiGiT ggm‘fgg /E;’LER MH.YUNUS EMRE MERKEZ ADIVAMAN | 0416243939
3 | HUZUR BOBINAJ ELK RAMAZAN YIGIT | RAMAZAN YiGiT g:;c;g:i"/f“ MAH iZOLLU BABA MERKEZ ADIVAVAN | 0335930841
4 | CAVUSOGLU ELEKTRIK BOBINAJ YALGIN CAVUSOGLU | GAZLIGOL CAD.NO:72/C MERKEZ AFYON ggg g;; 22 e
5 | HAS TEKNIK ISI VE SU SISTEMLERI IBRAHIM SAKAR NEVZAT GUNGOR CD.NO:37 MERKEZ AGRI g‘s‘ﬁ ;;g ;g gz
6 | SALVAN BOBINAJ RAMAZAN SALMAN Z’E‘%mj“": s i?[FIFIG;‘\\?iI((;ﬁ':S?I(\.RK asi|  MERKEZ AKSARAY Pt
| ST | s | SIS ORGS0 | | o | GEEERS
8 | UMAN BOBINAJ HUSEYIN UMAN gg'l‘_"o":'(ﬂc:’;g“” MAH.SANAYISITES] | \ieezieon | AmAsYA 0542 256 59 83
9 | ASTEKNIK MEVLUT AKSU HUKUMET CD. 385. SK. NO:23/A GOLBASI ANKARA P
10 | TAYFUN ELK.LTD.STI. TALIP CELIK K.K.BEKIR CD.OZERHAN NO:31-63 iSKITLER ANKARA vt
11 | DING KARDESLER LTD. $Ti. KEMAL DING 28. CD. 685. SK. NO:77 iVEDIK ANKARA ggg gz‘; gg ps
12 | BERMUDA MOTOR BOBINAJ S.HILMi KARACOMAK :%'f?}’s"""' GALATASARAY CD. ALANYA ANTALYA pracae b
13 | R ASIe PO '}"N';‘.‘ ET'%TS‘ﬁ YUSUF YILDIRIM A.PAZARCI MH. 1089 SK. NO:15/B MANAVGAT | ANTALYA e
14 ﬁRKAVA BO.BiNAJ MURAT SERKAYA ggg'c’;l’("':';fgzil'gg';' SANAYISIT. KUSADASI | AYDIN gggg ggi ég o
15 ?jﬁf‘mﬂ:‘gi"’”& POMP. ELK-| a1 RizA GEViK KARACAY MAH.187 SOK NO:3/A NAZiLLi AYDIN g;ig 2;';’ 3: ;3
16 | EGE TEK.BOB.LTD.STi. '&"S:{‘:'SEUTN%R YENi MH. ATATURK BULV. 208/ABCD |  DiDIM AYDIN gggg 2;} ;% ;;
5 I:;}I;?i(?ilu KAYABOBSAN.TIC. | niicrachtacin gg‘:’:lmAH.UST SAN. CAD. 2EKBRAS. | oo o AYDIN g;:g ;;: ;g tllg
18 | LIDER TEKNIK AHMET CAKALOGLU ﬁ%’n%’o";"g:&” LV. 119 SK. AKCAY BALIKESIR gggg gzg gg b
19 l{‘é&%ﬁ'&{“”"m SENAE LEVENT KARADUMAN | MALKOG MH. 136 SK. NO:12/B GONEN BALIKESIR Qase 208
20 | GOKAY BOBINAJ SADETTIN GOKAY DEMIRCILER CD. NO:33 MERKEZ BALIKESIR gggg é:g zg 3:
21 | ERALP BOBINAJ ERALP DIKiCi ﬁ:':z%“ MAH. ATATORK BULV. ALTINOVA | BALIKESIR g:g: ::g ;2 gi
22 | YURTBAY BOBINAJ SENOL YURTBAY YENi SANAYi SITESIi CAMi ALTI NO:17 MERKEZ BARTIN gg;g %gg ﬁ gz
23 | CAGLAYAN ELEKTRIK FATMA CAGLAYAN ;‘Sggsggfgdccﬁgl' m’l iﬁ..t:n. Noag/s| MERKEZ BARTIN e
24 | AKTIF BOBINAJ HIKMETYAR BILGE YENi MH. 16.CD. 1008. SK. NO:8 MERKEZ BATMAN daaiieee

0543 207 1330

25 | CAN BOBINAJ SELAMI CANSIZ z‘;’ﬂiz';:m ALK CRISLUSCADS MERKEZ BAYBURT e
26 | GUNGOR MOTOR MAKINA DIS TiC. | ALi OSMAN GUNGOR | iSMET INGNU CD. YUCEL SK. NO:6 BOZOYUK BILECIK gggg g;g ;g ;g
27 | FURKAN BOBINAJ SELCUK ARTAN | SELCUK ARTAN L"L‘:zﬁ '\"I"(:;‘AKS‘;L%;AEATTEKME" MERKEZ BINGOL 0535 22092 04
28 | CIHAN ELEKTRIK BOBINAJ CiHAN TANYERI AYDINLAR MAH. CUM.CAD.NO.12 TATVAN BiTLS asaman
29 | GULEN KARDESLER SEREF BUYUKGULEN Wéﬁ’li“ MH. GZLEM SK. ATA APT. MERKEZ BOLU gg;’z’ as ;z ;2
30 | GEVIKLER BOBINAJ UMIT GEViK YENi SANAYi SITESi 2. SOK. NO:8 MERKEZ BURDUR prackt et
7 gﬁmm}\uxﬁ_ﬁgnﬂ_rkg?r iYE VEHBI KAMACI mg.:l'.';FER TICARET MERKEZI 66. SOK. NILUFER BURSA 33‘1' 1712; g; (3]:
32 | MISTIK BOBINAJ MUSTAFA KIZILKEGi ml'(v'o'slﬁ'\gs."&'; ;V'UHTAR HUSNU MERKEZ CANAKKALE ggig :é; i; ;‘;
33 | AKTEKNiK RAMAZAN AKPOLAT :ﬁgé‘l)’f'né’:‘s';"“' MIRALAY SEFIK GELIBOLU GANAKKALE gﬁg ggg ig ;;
- — — — ) 0286 31649 66

34 | OVALIBOBINAJ HASAN HUSEYIN OVALI| HAMIDIYE MAH. iSTIKLAL CD. NO:160 |  BiGA CANAKKALE | 0537 326 7093
35 | UZMAK BOBINAJ M.ENES UZ sittsi pnptok noaLze MERKEZ CANAKKALE | 05324497017
36 | GENGLER TEKNIK AHMET ALABAY ;‘L‘;’I‘(Tl‘:}'é" BULV. DOLAY APT. A- MERKEZ CANKIRI g::z ;;: 22 :i
37 | SERHAT BOBINAJ 2&?&?“” GULHAN MAH. ZILE CAD. NO:40/B ALACA CORUM g:g: ‘7‘;; gg ;:
38 | UGUR BOBINAJ UGUR HASGUL R.T.ERDOGAN CAD. NO:52 SUNGURLU | CORUM g:g: :;; gé i;'

Yerinde servis hizmetimiz yetkili servislerimizce sadece SUMAK Sertifikali fabrika cikish paket hidroforlar, yangin
hidroforlarinda, karisgtiricili gamur suyu dalgic pompalarimizda ve 10 Hp iizeri dalgic pompalarda verilmektedir. Diger
iirtinlerimiz ile ilgili satis sonrasi servis hizmetimiz, Tiirkiye geneline yayilmis olan yetkili servis merkezlerimizde veya
merkez servisimizde verilmektedir.




YETKILi SERVISLER - AUTHORIZER SERVICES

NO FiRMA ADI YETK ADRES iLCE iL TELEFON
i ; o SUNGUROGLU MAH. GANKIRI CAD. NGURL - 0364 31101 54
39 |ZiRVE BOBINAJ SERDAR TASBUKEN | " SUNGURLU GORUI et
KUZEY POMPA TARIM ALT. iN§. ; ; 0364 222 18 88
4 ; ; EMIN TORUN EPNi MAH.HIDIRLIK CAD.NO:21
0 | TAAH. SAN. VE TiC. LTD. §Ti. ¢ MERKEZ CORUM 0532 774 05 12
! - - 1 SANAYI SIT.HACILAR CAMI ALTI K P 0258 263 32 27
41 | DING BOBINAJ CEMAL DING MAH.158.SOK.i No-zz/c SARAYLAR MERKEZ EFENDI DENizLi (R
; ; 1 vESH & 5 NiSAN MH.GIRN & i
42 | TEKNiK BOBINAJ ATOLYESi ORHAN GYAN CD. 285 K. BARIS APT ALTI120/8 BAGLAR DiYARBAKIR 053166142 95
: KULTUR MAH. RAFIM BETIR BULVARI - 0380 512 38 47
a3 HAKAN ATA .
ADALIOGLU TEKNiK GOZTEPE APT. NO:47/C CELs buUzce 05327826127
a : - ) ) - N 0380 524 7127
SOYLU MOTOR BOBINAJ ELEKTRIK | RECEP ALi SOYLU | ESKi SANAYi CARSISI 2. SK. NO:41 MERKEZ DUZCE 0539 441 95 48
= - - o - 028421484 17
45 | GURSU TESISAT ISITMA SOGUTMA | AHMET SALMAN | K. SANAYi SITESi 21. BLOK NO:10 MERKEZ EDIRNE
0555 265 72 60
DEMIR BOBIiNAJ - MUSTAFA DEMIR : citeci . 0284 71438 26
46 " ' :
TANJU DEMIR ORTAKLIG! MUSTAFA DEMIR | SANAYi SITESi 7.BLOK NO:3 KESAN EDIRNE 0536 816 09 02
- YANCIKGI SAHIN MAH. ATATURK ] 0284 225 63 90
47
OCAK TEKNIK HARUN OCAK CAD.NO 31 SAVAS APT MERKEZ EDIRNE R RTBEE
. . . . : NAILBEY MH. GENERAL HAKKI TALAY 0424 236 90 00
4
8 | KIVANG TEKNIK ELEKTRIK BOBINAJ | iHSAN SEVIM €D, NOS/A MERKEZ ELAZIG 0532 681 11 58
BAKIRCIOGLU ELEKTRIK MAKINA KARAAGAG MAH.SUMERBANK CAD. . 0446 223 09 59
49 | HIRD, NAKL. SAN. VE HARUN SUDA " § . MERKEZ ERZINCAN 0446 224 08 01
HeR A 3 NO:18/4 0532 646 14 01
i . ; 0446 224 44 45
50 |FIRAT TEKNIK TiC. GETIN POLAT MERKEZ CARSISI 5. SOKAK NO:63 MERKEZ ERZINCAN 0532 496 76 73
i i ; LALAPASA MH. 1.SARACOGLU SK. ; 0442 23337 02
51 | EFE TEKNiK BOBINAJ SINAN BIYIKLI 4 YAKUTIYE ERZURUM
GAGATAY APT. ALTI NO:3 0534 339 46 40
; ; MAMURE MH. HASAN POLATKAN CD. cerni 02222336155
52 |ERKAN ELEKTRIK VE BOBINAIJ ERKAN BEKTAS | \0.33/p MERKEZ ESKISEHIR 0532 664 57 92
& i o MAVIKENT MH. SAHINBEY OTO f : 0342 232 07 66
23l [[CACDASIEOBINAY B @ SANAYi SITESI 135019 NOLU SK. 30A | SAHINBEY COZINIER 0532 783 3730
i HACI SIYAM MAH. HURSIT AGA SOK. i 0454 212 47 95
54 | AK BOBINAJ MUSTAFA KONAL | o>/ MERKEZ GIRESUN 0536 726 44 65
= . = R - e 04383514577
ERCAN BOBINAJ ERCAN DUZEN 23 NiSAN CD. NO:25/B YUKSEKOVA 0535 73152 39
; ; ; CUMHURIYET CAD. SONMEZ . 0438 211 90 91
56 | MERT ELEKTRIK BOBINAJ MEHMET ERiK APARTMAN NO-L MERKEZ HAKKARI 0555 661 19 35
B - X A 0326 21527 19
57 | DAPLAN ELEKTRIK BOBINAJ MEHMET DAPLAN | ESKi SANAYi SITESi 1. CD. NO:58 ANTAKYA HATAY
053237294 11
; RIZA YALGIN CD. ALFEMO MOB. x 0476 227 77 97
58 | ASLAN BOBIiNAJ MEHMET ASLAN | ¢ apcis) NO:28 MERKEZ IGDIR 0544 601 18 10
N " PIRT MEHMET MH. 107 GOLCUK CD. 0246 22320 28
59 | ISIK SONDAJ VE BOBINAJ MUSTAFA SUCAGLAR | \ 0.5 (5zKANLAR KAVSAGI UZERI MERKEZ ISPARTA 0533 475 14 44
60 i i i i MERKEZ MH. SPOR SK. NO:6 AVCILAR i 0212 591 44 87
SAHINLER ELEKTRiK BOBINAJ YASAR SAHIN B . NO: iSTANBUL 0535 507 95 78
B N CAVUSBASI GIFTLIK MERKEZ MH. : 0216 479 04 35
61 |NEHIR DALGIC POMPA MUHARREM GOMEC| )\ 11URIVET CD. NO:198/B BEYKOZ SIAREUL 05373803473
i ; i - HADIMKOY ASFALTALTI UZERI . 0212 557 48 51
62 | PROTEK iNSAAT SAN. TiC. LTD. $Ti. | CENGiz ERSOY " 0212 502 68 15
NO0:120/C ESENYURT iSTANBUL 0212 502 6815
- : : AYHAN YARDIM KALEIGi MAH. YENI SAN. SiT.D BLOK : 021278721 67
63 | OZEN ELEKTRIK & BOBINAJ E SRRNIRGRE NO:16 GATALCA iSTANBUL 954345102 01
3 3 " - 0212 545 98 56
64 | SERHAN POMPA VE HIDROFOR ERHAN KARAER | RAMI KISLA CD. NO:118/A EYUP iSTANBUL 0212417 65 63
65 |ISITES iNS. TAAH.SAN.TIC.LTD.§Ti. | CEMAL KIZILCIK RIDVAN PASA SK. NO:55 GOZTEPE iSTANBUL g;:g :ﬁ g: :;
: : : o : ; ORNEK MAH. DOGAN ARASLI CD. 1351 ; 0217596 1162 |
66 | TEKIN ELEKTRIK MOTOR BOBINAJ | GULTEKIN METIN | 55y o117 ToTAL BENZINLIK KARsIsI | ESENYURT iSTANBUL 0535366 56 12
POMSA SU POMPALARI TAM. o ; 0212 556 63 28
67 | BAK.SER. HATUN ASAN HAZNEDAR MH. BAGCILAR CD. NO:70/1| GUNGOREN ISTANBUL 0532 244 24 61
; N GAZi MURAT PASA MH. BOZTEPE SK. - - 0216 567 23 22
68 | SEREF BOB.SN.VETIC.LTD.STI. RIDVAN SEREF | cijaN APARTMAN NO:5/A KADIKOY ISTANBUL 0532 705 3104
L | EMINIVET EVLERI GELEBI MEHMET SK. " 0212270 1847
69 | TURKELI HIDR.POMPA ERKAN TURKELI NO:16/B 4.LEVENT ISTANBUL 0535 621 00 17
- - ; 0216 383 49 85
70 | OGAN BOB SAN.TIC.LTD.STi. AHMET OGAN YALI MH. KARAMAN SK. NO:10 MALTEPE iSTANBUL 0532 247 68 66
" ; : : DOGU MH. iTiBAR SK. KARAMAN ; . 0216 4915192
CANIP KARAMAN PENDIK
71 | CANiP ELEKTRIK BOBINAJ T G iSTANBUL R TE
i i PiRi MEHMET PASA MH. MARMARA SK.| ciyivRi ; 02127282519
TEKNIK MOTOR iRFAN TABAK SiLiVRi iSTANBUL
. oTO NO:22 STANBU 0537 706 52 67
ERTURK POMPA AYHAN ERTORK | TURGUT REIS MH. FATIH BULV. i i WNEED 2 2
73 ot A SULTANBEYLI iSTANBUL R 0E
: : MUAMMER o I . 0216 446 50 01
74 | TEKNIK BOB.ELK.MOT.POM.SIST. [ oo POSTAHANE MH. ATATURK CD. NO:16 | TUZLA iSTANBUL 0542 435 55 73
;| EFRAT ERTURK - o - R - 0216 6116393
75 | ER SUMAK DAL.POM.MAK. SAN.TIC | 11\ ce o eeriirk | ALEMDAG CAD.BILGIN SOK.NO:4/A UMRANIYE iSTANBUL 0532 364 21 88
A A . ; 0216 473 67 12
76 | BAYSAL MAKINA NAFiZ BUYUKBAYSAL | YAKACIK CAD. GZKAN PASAJI NO:27/8 | KARTAL iSTANBUL 0532 464 79 39

Yerinde servis hizmetimiz yetkili servislerimizce sadece SUMAK Sertifikali fabrika cikigh paket hidroforlar, yangin
hidroforlarmda_, kanstiricih camur suyu dalgic pompalarimizda ve 10 Hp uzeri dalgic pompalarda verilmektedir. Diger

driinlerimiz ile il

merkez servisimizde verilmektedir.

ili satis sonrasi servis hizmetimiz, Tiirkiye geneline yayillmis olan yetkili servis merkezlerimizde veya



YETKILi SERVISLER - AUTHORIZER SERVICES

0 RVIA AD ADR 0
77 | FF TEKNIK HAKAN CAKIRCA ﬂg"g /E: FMAHARIMAGAN SOK KAGITHANE ISTANBUL giiﬁ 233 Z ;:
78 :&'ﬁﬁ'ﬂﬁﬁfﬂﬁim“im HAKAN SAHIN L%'?Z%S/CEMRE MAH.BARBAROS CAD. | ¢ \cakTEPE iSTANBUL 0216 31230 03
79 | KILIG TEKNIK MAK. iN$. LTD. $Ti. | DURSUN KILIG ’;":LLTTAESP s ?gm’;&gggﬁgg}’zgw' ZEYTINBURNU | ISTANBUL giii :gi ;; gg
80 | iLMA POMPA SAN. VE TiC.LTD.5Ti] OSMAN ARKUTCU Eg‘;ﬁm":g;g?mf’g{ ':I;E:chcr:gﬁy 50| PENDIK iSTANBUL g;zﬁ :g: i; gg
81 | TESPA iC VE DIS TiC. LTD. §Ti. ALi 6zCAN KULTUR MH. HURRIYET CD. NO:228/A-8 | ALIAGA izmiR g::: ggg ;: gg
82 | TOPRAK ELEKTRIK BOBINAJ AKIF MERIC 8_%':3\;??:’:2:EKCTAiRCSEI>s~|N0:42 BUCA iZMiR gg;g é;g :; gg
3 iErt;grgl\%?bmﬁzﬁm‘T\iKc'.ELLTEr;(.'sTi. ALi 6ZCAN 1203/7 SOK.NO:3/C KONAK YENISEHIR iZMiR gﬁi ::: :: g:
O o e T F e T IR L H
85 | YA-TEK POMPA HIDROFOR NAIL YAYLALI NiHAT DAGDELEN SOK. NO:4/B KARSIYAKA iZMiR 0555373 79 87
g6 | USTUN BOBINAJ MURAT USTUN SANAYI SIT. 9/B BLOK NO:1 ELBISTAN KAHRAMANMARAS 3:3; g;i g: :z
87 | GZDENLER SERVIS MEHMET KAYA f,iwAA;?SSL,Lé:L%?(v;SCMAH 37:50K 15 suBe KAHRAMANMARAS 83;“; %%S §§ 32
8g | YALCIN ELEKTRIK VE BOBINAJ | SAMI YALCIN ) AL LSSEN SAN ST | merkez KARABUK g;;g ﬁ; 2§ gg
9 | ELETES ELEKTRIK SAIM GZCAN B LD Do MEHTAP SK. | spFRANBOLU KARABUK P e
s0 | MUSTAFRYUSUF acran VOSUr kAN | ST 1862 SOKNOYS o | MERKeZ KARAMAN 0533 326 2410
91| TAMIRCIM SikHi esisaT Eoerarakog | e o van o | MERREZ 453 0474 24355 08
92 | CAGLA BOBINAJ iSMAIL KABUL mg)ggu MAH. RAUF DENKTA$ CAD. | MERKEZ KASTAMONU ggzg g}é g; ;451
93 |GURSU POMPA HIDROFOR DALGIC ;E'g;ﬁgg'fu ﬁ'&ﬁmgﬂzﬁlﬁg 3. CD- YAPISLAR| kocasiNaN KAYSERI 0224 3265326
94 ;‘A’LTZTSQE""VLN%CS_TT'&TSET?: ISU | AHMET AKIN MIMARSINAN MAH. SIVAS BLV. 193 A | KOCASINAN KAYSERI gg:; ;gg 3282%
95 | TEKNiK BOBINAJ glf:#‘ﬁf ALi SAN. CARSISI FATIH CD. NO:22 MERKEZ KIRIKKALE gg;g gz: :2 g;
96 | TUNA KARDESLER BOBINAJ YAVUZ TUNA gogfé’KBAS' SAN.SIT.CEZA EVI KARSISI | | i EBURGAZ KIRKLARELI PR Aay
o (BT o | MEPASORORE e | oo [omze
[N < s |G PO o | ot (G822
99 | TEKNiK BOBINAJ D.C. HUSEYIN YESILKIR gf‘m;’li( m'gg'siZMiT SANAYi SITESI izmit KOCAELI gggg ggg ;; (1)2
100 pMoUnﬁ'.‘.&TE\'f? g;lxjrzgiéclfm.sﬂ. ii\h\?liJHToéLu KM:[;(Eﬁlgﬁgf&?(.sﬁg?Izi MERKEZ KONYA 0532 656 40 30
101 | UNOVAR TICARET SENOL UNUVAR :g'v'l';;'/v: RERTATATORKEDS BEVSEHIR KONYA g§3§ :i: gg ::
102 | GOKTEPE BOBINAJ METIN GOKTEPE g;{’zg&%o‘ ULUKAPI MAH. 705 S SEYDISEHIR KONYA 0505 554 70 02
103 | KUTAHYA AK BOBINAI AHMET KEGECI CEDIT MH. KIBRIS CD. NO:46 MERKEZ KUTAHYA 0533 020 56 81
104 | BASKENT BOBINAJ M.ERCAN OZKAZANG %‘éﬂ%%ékgnggyﬁg :lr(r :‘(g‘T;PE MERKEZ MALATYA g::; ::i 2: gg
105 | BS-SAN BOBINAIJ SMER KURAL E'g_R.\'}f)Yﬂ MH. MUZAFFER TEZCAN | somA MANiSA g;:g gig 3‘1* ii
106 | 5zGUVEN BOBINAJ HAVVA BOZACAR YENi SANAYi SITESi 19.BLOK NO:5 SALIHLI MANiSA g;:g ;g: g; gi
107 af’:ms;‘ghzg:'s"l‘:’siﬁlc“’{?; i HASAN YAR 75.YIL MAH. 5311 SOK.NO:15/A YUNUZEMRE MANiSA g;gg ggi 117: :g
108 | ELEKTROTEKNIK BOBINAIJ HUSEYIN DONMEZ | HACIBABA MAH. HAMAM SOK. NO:11| DEMIRCi MANiSA gigé :zg ;g ‘1‘2
109 II(IAR[?-ESLER BOB‘iNAJ I\{IAKiNA HALIL BiLGIG SANAYi SITES 4 NOLU SOK.NO2 ALASEHIR MANiSA gi:: ::: ;g g;
110 ?E"lsiesl:.‘r E';:gi";gs;r“ ZEKi ONGUN iNONU MAH. 157. SOK. NO:10/1 AKHISAR MANISA oi:g :ﬁ (g): gi
111 | SIMAL ISITMA VE SOGUTMA SIST. | MEHMET YILMAZ Xi'f5&';2‘“,‘“:?';'“:&5:;‘\?2:;’:”“ ARTUKLU MARDIN ggg _%Z g; ‘32
112 | KALKAN BOBINAJ FARUK KALKAN Eggr;ijﬁ:m/xgzﬁv: :S(\/E%Ti ;:;g',’:lmﬁs KIZILTEPE MARDIN 0542549 35 30
113 | MERSIN HIDROFOR OMER DEMIR R"'g:'f"é‘}iMA"'F'ND'KP'"AR' (@ MEZITLI MERSIN 0507 647 84 05
114 | EGE BOBINAJ-UMIT BILAL GOKBEL | UMIT BILAL GOKBEL | MERKEZ SAN. SIT. 6. CAD. NO:24 | MiLAS MUGLA ggg :;i (7); :2

Yerinde servis hizmetimiz yetkili servislerimizce sadece SUMAK Sertifikali fabrika cikigh paket hidroforlar, yangin
hidroforlarinda, kanistiricili camur suyu dalgic pompalarimizda ve 10 Hp lizeri dalgic pompalarda verilmektedir. Diger
driinlerimiz ile ilgili satis sonrasi servis hizmetimiz, Tiirkiye geneline yayillmig olan yetkili servis merkezlerimizde veya
merkez servisimizde verilmektedir.




YETKILI SERVISLER - AUTHORIZER SERVICES

O FiRMA AD ADR 0
" ; KONACIK MAH.KANBERLER SOK. 0252 363 05 55
115 | TEKNIK-EL BOBINAJ RAMAZAN OCAK NeST/s BODRUM MUGLA ERIIE
; ; YENi MAH.A.MENDERES ; x 0252 614 58 00
116 | YILMAZLAR ELEKTRIK BOBINAJ | RECEP YILMAZ BULV NOVi64/B FETHIVE MUGLA 0534 936 70 00
- - - 5 = 0252412 02 82
117 | YILDIZ TEK ELEKTRIK HAKAN UYSAL YENIYOL CD. NO:49/B MARMARIS MUGLA 0542204 08 14
118 | YAPRAK BOBINAJ ELEKTRIK BOB. | KAZIM YARAN YENi MH. INONU BULVARI NO:52/A | YATAGAN MUGLA 025257277 06
0536 204 93 56
DEMAY ELEKTRIK MEK. TES. SIS. : z
8 A ADEM DEMAY ORHANIYE MAH. 161. SOK. NO:4171 | MENTESE MUGLA 0252214 62 22
119 | MAD.SAN. TiC. LTD. §Ti. 0542 43451 45
120 | DOGAN ELEKTRIK VE BOBINAJ ERHAN DOGAR BARIS SK. NO:24 BULANIK MU$ 0534329 84 25
i i i ERGUN TIMMAZ CUMHURIYET CD. HASTANE SK. 0436212 30 84
121 | ERGUN TEKNIK BOBINAJ DOAANTI A S MERKEZ MUus s
122 | YILMAZ TEKNiK ESAT YILMAZ EMEK MAH. SILA SOKAK NO:5/A MERKEZ NEVSEHIR | 03325735607
: : 0384214 16 94
s = = - - 053564052 34
NEVSEHIR GZKAYA SOGUTMA N SUMER MAH. YENi SAN. SIT. 2. BLOK i
123 | HiRD. TiC.LTD.5Ti ERCINCZCA NO:3 Ll NEVSEHIR | 0383 S3e t3 &7
e TERMINAL CD. OZEL iDARE B 0388 233 68 64
124 | TEKNIK i$ ELK.BOB MUSTAFA KURUDERE | | o) MANLARI ALTI NO:40/B MERKEZ NiGDE 0530514 0133
7 - — - 04522342769
125 | DONMEZ TICARET ALi DONMEZ YENi MH. 329. SK. NO:12 ALTINORDU ORDU SRR
AKTIF MADEN ELEK.INS. NAK. f YENi MAHALLE TURGUT OZAL 0452 2335131
126 | Tic.LTD.$TI. ILKER RESULOGLU BULVARI 30/A ALTINORDU ORDU 0532273 5513
127 | ADEM ELEKTRIK BOBINAJ ADEM ERDIM ﬁ'g:?;"‘ MaSHECOOURI DR UNYE ORDU 0538 234 76 59
. N N N N " N . 0464 532 29 28
128 PINDAZ BOBINAJ MEHMET PINDAZ BELEDIYE SITESI CAYELI RIZE 0544 470 14 43
" " . KUZEY TERMINAL TEKELER MAH. 0264 2797172
129 | CAN ELEKTRIK BOBINAJ FERIT CAN KARASU CADDESI NO:79 ADAPAZARI SAKARYA 0533 241 05 19
130 0GUZ BOBINAJ 0GUZ PARMAK KABAKOZ MH. 621. NOLU SK. KARASU SAKARYA 0537 656 16 48
131 | GALIKOGLU POMPA SISTEMLERI | ZAFER CALIKOGLU ERENLER MAH. 1015 SK. NO:6/A ERENLER SAKARYA g;gz 323 }2 23
i = i ESKi SAN. SiT. BARBOROS H. PASA . 0362 228 90 90
132 ASAL BOBINAJ ATOL. IRFAN ASAL €D. NO:24/C CANIK SAMSUN 0533 276 53 66
133 | TURKOZ BOBINAJ YAKUP TURKOZ ﬁ"'ﬂ;\g‘/iMAH ALACAM CAD BAFRA SAMSUN g:z; ;2: ;2 ;:
134 | SECKIN BOBINAJ NIiHAT MELAYiM OZGEN CD.NO:10 MERKEZ SiiRT ggﬁ; Zg ;: ;g
i ESAT TURKMEN CAD. GURSEL SOK. i 0368 511 29 09
135 | ONUR ELEKTRIK MUSTAFA YALGIN o ERFELEK siNoP R
R 0368 718 33 01
i i . GERZE ;
136 | BARBAROS MOTOR BARBAROS OZER YENi MH. SINOP CD. NO:165 siNoP 0542 840 1472
; ; q : KALEYAZISI MAH. AZAKLIOGLU ) 0368 260 57 12
137 | DEMIR TEKNiK CEMALETTIN DEMIR S MERKEZ siNoP et
; ; " NALBANTLARBASI MAH. CARSIBASI ; 0346 221 65 58
138 | IMREN ELEKTRIK $. MITHAT BULUR CAD.CANIK GULLE APT. ALTI NO:27/8 MERKEZ SIVAS 0549 221 65 58
I - KIZILIRMAK MAH. AHMET ; 0346 816 24 31
. ZARA SiVAS
D) || CSEEREERI [ IERIE GUHADAROGLU CAD. NO:6 0544 662 22 16
h ALi & MEHMET YAHYA BEY MH. YAHYA BEY CD. ) 0346 221 01 00
140 | GASKURLU ELEKTRIK CASKURLU NO:1/B MERKEZ SiVAS 0532 226 31 26
= N GULALIBEY MAH. ABDULKADIR .
141 | KASANOGLU SONDAJ POMPA SELAHATTIN KAZAN ODABASI CAD. NO:39/A SIVEREK SANLIURFA | 05321723747
KARAKUS SULAMA POMPA MAK| SAIR NABI MH. 160. SK.GUVEN I$ MERKEZ 04143129195
142 | SAN.VE TIC.LTD.STi. MUSTAFA KARAKUS | \1e RKEZi ALTI NO:6/A SANLIURFA | 0542 408 13 13
HAZAR BOBINAJ NAK. SAN. ; . i 04866169396 |
143 | ve Dis. Tic, LTD. ST, ADNAN BUDAK $SAH MH. CUMHURIYET CD. NO:10/12 CiZRE SIRNAK NG
- B - - ioae | 02822632470
144 | ERTURK BOBINAJ AHMET ERTURK SARAP FABRIKASI YOLU NO:26 MERKEZ TEKIRDAG | 12 692 6253
" - - " - oz | 02823152750
: TEKIRDAG
145 | BASOGLU BOBINAJ ALi BASOGUL HISAR MH. KAMELYA SK. NO:16 HAYRABOLU TPEIE)
- - — - CEMALIYE MAH. KOMUR PAZARI 0282 652 40 53
AKSIYON MUHENDISLIK i
146 MURAT KUCUK CAD.NO:32 CORLU TEKIRDAG | 54 836 66 80
i i i FEVZI PASA MH. FEVZI PASA CD. 5 ; 0282726 4492
TEKNIK EL POMPA RAHIME BULANIK ERKEZKOY TEKIRDAG
147 NO:45 ¢ 0532 670 88 08
. . o CUMHURIYET MH. SULEYMAN SIRRI|  SARKOY .. | 02825185391
148 | GOCMEN BOBINAJ HUSEYIN TOMAR €D. NO:5/A TEKIRDAG | (coc 2ea3024
ERKEZKOY BOBINAJ HUSEYIN | ERDEM YILDIRIM : = o« | 02827264559
149 /ERAS ECRTRRUAR] SZANGIRED G.0.P MH. FEVZi PASA CD. NO:54/B | GERKEZKOY TEKIRDAG | (c20 coc g2 72
150 |  GUVEN BOBINAI - NIMOS GECKIN BULENT GECKIN g:,\"{'LS‘}I"f\,'g_‘;;'éTo"NAC'LAR CAD- | \iALKARA TEKIRDA | 05423258770

Yerinde servis hizmetimiz yetkili servislerimizce sadece SUMAK Sertifikali fabrika cikish paket hidroforlar, yangin

hidroforlarinda, karistiricili gamur suyu dalgigc pompalarimizda ve 10 Hp uizeri dalgic pompalarda verilmektedir. Diger
driinlerimiz ile ilgili satis sonrasi servis hizmetimiz, Tiirkiye geneline yayillmis olan yetkili servis merkezlerimizde veya
merkez servisimizde verilmektedir.



YETKILI SERVISLER - AUTHORIZER SERVICES

0 R A AD ADR O
151 !EEI?Tigi'l\(AOTOR TARIM ve TUGAY TURK YENIYURT MH. .KIPMAN 1. SK. NO:4 | MERKEZ TOKAT g:gg gg g; ;2
152 |GENCAY BOBINAJ AHMET GENCAY Ky SIT BUYUk caml MERKEZ TOKAT 035621271 86
153 [TRABZON MUHENDISLIK BOB. iBRAHIM SARI i’:r"‘;‘r‘gin'é'f:ég'(‘mg:g/‘:\""'-'é' ORTAHISAR TRABZON g‘;g i:; :i ;i
154 &@E‘;ﬁgﬁvé‘ﬂ.’w TURNKLMIM. | HAKAN YILDIZ SANAYI MAH. DEMIRKIRLAR s DEGIRMENDERE | TRABZON | 02523255094
s :g(','\;l’-\PVABSOAB'\:I.\IAJ MAK. VE HUSEYIN AKCAY gﬁ_\éléil\ﬁlgg/mﬂ TOSUN SANAYi AKCABAT N — gizg Z; ;Z g:
156 |SERDAR BOBINAJ SERDAR MIDIK Eg:‘;i"""- VILDIRIM BEYAZID CD. | 17 USAK g:;g §§: i: ‘7’:
157 |GEViK BOBINAJ ELEKTRIK YASIN GEViK KISLA CD. ORDU EVi ONU ERCis VAN 8::; :i; :: ::
158 |DOSTLAR BOBINAJ UMUT DUZEN ORDU CAD. JAPON PASAJI ZEMIN KAT | ipexyoLu VAN 0322153615
159 EMR/II‘)’E'GQ‘IL'I’;‘(ST?\"E: SBII\I;\?SSI‘(\IRI}SSSTI FIRAT ERTURAN HURRIYET MAH. BURSA CAD. NO: 27 | MERKEZ YALOVA gggé Zg‘l‘ gg g;
o [SSTR SIS v | M ORI, | vorr | SR
161 | AGAN BOBINAJ HASAN AGAN ﬁg’jg/%iEVLER MH. SANTRALCD. | s0RGUN YOZGAT g:i; :;: gg ;i
162 |HERMAK TICARET KENAN CUHAN ?El;g(léxﬁ ig?iﬂ(rluc;?)fgss/ﬁ KARADENIZ EREGLI | ZONGULDAK g:;: :;g ;; 3‘7’
163 | GUNES ELEKTRIK GOKSEL GUNES Nowgyg N MAH. TERMINAL TESISLERT | ¢ cyymia ZoNGuLDAK | BBT2EI5 1973
160 | S SAN.TiC. 17D, St SOG. NAK. - samim ZTURK ACILIK SAN. SIT. A3 BLOK NO:8 MERKEZ zoNGuULDAK | $372265 781
165 :&ma’g‘mﬁugﬂ%&%m HILMi CUHAN KISLA SAN. SITESi A BLOK NO 27 KDZ ERE&LI ZONGULDAK | 0532 526 64 22
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Yerlnde servis hizmetimiz yetkili servislerimizce sadece SUMAK Sertifikali fabrika cikish paket hidroforlar, yangin
roforlarinda, karistiricih gamur suyu dalgic pompalarimizda ve 10 Hp lizeri dalgi¢ pompalarda verilmektedir. Diger
driinlerimiz ile |Ig||| satig sonrasi servis hizmetimiz, Tiirkiye geneline yayilmis olan yetkili servis merkezlerimizde veya
merkez servisimizde verilmektedir.




GARANTI _
Asagidaki nedenlerden dolayi gikabilecek arizalar GARANTI KAPSAMI digindadir.
-Pompanizin motorunun kuru (susuz) ¢alistinimasi veya sudaki yabanci maddelerden
zarar gérmesi durumu,
-Motor pervanesinin yabanci maddelerden dolayi zarar gérmesi durumu,
-Tasima hatalarindan dolayi zarar gérmesi durumu,
- Yetkisiz kisiler tarafindan pompaya zarar verilmesi durumu,
- Trifaze model pompalarin kumanda panosuz c¢alistinimasi,
-Uriinlerimiz 10 YIL yedek parca giivencesindedir.
-Uriin tiim aksamiyla birlikte garanti kapsamindadir.
-GARANTI SURESI 2 YILDIR,
- Firmamiz haber vermeksizin pompalarin tasarim, boyut, 6l¢ii ve teknik
ozelliklerini degistirme hakkini sakli tutar.
- Tipografik hatalardan firmamiz sorumlu degildir.

GUARANTEE
The following possible reasons for failure are BEYOND GUARANTEE.
- If the motor of your pump is damaged due to dry operation or foreign
substances in the water,
- If the motor propeller is damaged due to foreign substances,
- Damage due to trasportation failure,
- If the pump is damaged by unauthorized people,
= When the pump runs without control panel on three phase models,
- Spare parts of the products are guaranteed for 10 YEARS.
- Products are scope of guarantee with all spare parts.
- 2 YEARS GUARANTEE
- Our company reserve the right to change design, size, dimension and
technical specifiactons of the pumps without notice.
- Our company is not responsible from typogrampbhical errors.
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